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本書の構ぶにごいて 

皆 メニューの機能と操作 •ホ備施 

共通セットアップメニューの設定項目 _ 

m=^^m LIPS 専用セットアップメニューの設定項目 
セットアップ m 外のメニューの設定項目 
付録 

ソフトウエアのバージョンアップ方法やユーティ U ティメニューから出力でさる U 
スト、動作モードを切り替えて出力でさる U ストの内容などについて説明していま 
す。 


ESC / P 専用セットアップメニュー、 I 己己77専用セットアップメニュー、 HP - GL 専 
用セットアップメニューの設定項目に関しては、それぞれ 「 ESC / P ユーヴーズガイ 
ド」、「15己77ユーヴーズガイド」、 「 HP - GL ユーヴーズガイド」をお読みください。 

巻末に、各メニューの階層を示す「メニュールートマップ」びあります。各メニュー 
の設定項目や内容を知りたいときにご活用ください。 

本製品の U モート UI を使い、パソコンから U モートで設定や管理を行う場合は添付 
の rU モート UI ガイド」 ( CD - ROM ) もお読みください。 

ユーヴーズガイドをあわせてお読み<ださい。 
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はじめに 


このたびはキヤノン BIJ ] 3己日/235日/] 3日日 D をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。 
本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説 
明書をよくお読みください。また、お読みいたださました後ち大切に保管してください。 


本書の読みかた 


マークについて 


本書では、操作上必ず守っていたださたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマー 
クを付けています。 

tpga 操作上、必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 

メモ I 操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおす 
すめします。 


^キーについて 


本書では、キー名称を(下のように表しています。 
•操作パネル上のキー：[キー名称] 

例：[オンライン] 

[ユーティ U ティ] 


. 略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 


Microsoft ® Windows NT ® operatin 呂 system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版: 
Microsoft ® Windows ® XP operatin 呂 system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® operatin 呂 system : 


Windows NT 
Windows 2000 
Windows XP 
Windows 


Extended Unix Code : 


EUC 
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規制にごいて 


商標について 


Canon、Canon □ゴ、 Satera、Satera □ゴ、目 IJ 、 UPS は、キヤノン株式会社の登録商標または 
商標です。 

Apple、Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は、 Adobe Systems Incorporated (アドヒシステム 
ズ社）の商標です。 

HP 、 HP - GL は、米国 Hewlett-Packard Company の米国の商標です。 

IBM、AT は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 

Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国および 
他の国における登録商標です。 

UNIX は、 The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

ESC / P 、 ESC / P - J 84 は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

下記の書体は米国 Bitstream Inc. よりライセンスを受けています。 

Dutch 801 Bold, Dutch 801 Bold Italic, Dutch 801 Italic, Dutch 801 Roman, Swiss 721, 
Swiss 721 Bold, Swiss 721 Bold Oblique, Swiss 721Oblique, Symbol, Fixed Pitch 810 
Courier 10 Pitch/Text, Fixed Pitch 810 Courier Oblique 10 Pitch/Text, Fixed Pitch 810 
Courier Bold 10 Pitch/Text, Fixed Pitch 810 Courier Bold Oblique 10 Pitch/Text 

Century 702 Century Schoolbook, Century 702 Century Schoolbook Bold, Century 702 
Century Schoolbook Bold Italic, Century 702 Century Schoolbook Italic, Chancery 801 
tC Zapf Chancery Medium Italic, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Book, 
Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Book Oblique, Geometric 711 ITC Avant Garde 
Gothic Demi, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique, ITC Zapf Din 呂 bats, 
Revival 711 ITC Bookman Demi, Revival 711 ITC Bookman Demi Italic, Revival 711 ITC 
Bookman Li 呂 ht，Revival 711 ITC Bookman Light Italic, Swiss 721 Narrow, Swiss 721 
Narrow Bold, Swiss 721 Narrow Bold Oblique, Swiss 721 Narrow Oblique, Zapf 
Calli 呂 「aphic 8 日 ]， Zapf Calligraphic 801 Bold, Zapf Calli 呂 「aphic 801 Bold Italic, Zapf 
Calli 呂 「aphic 801 Italic, Zapf Humanist 6 日 ]， Zapf Humanist 601 Bold, Zapf Humanist 
601 Italic 

下記の書体は米国 Bitstream Inc. の商標です。 

Dutch 8 日 ]， Swiss 721 

©Copyri 呂 ht 1987, Bitstream Inc., Cambrid 呂 e Massachusetts USA. All 「 i 呂 hts reserved. 


viii 




下記の書体は International Typeface Corporation の商標です。 

ITC Avant Garde Gothic , ITC Bookman , ITC Zapf Chancery , ITC Zapf Din 呂 bats 

本製品で使用している明朝体、ゴシック体のフォントは、それぞれ平成明朝体™ W 3、 平成明朝体™ 
W 己、平成明朝体™ W 7、 平成明朝体™ W 9、 平成角ゴシック体™ W 3、 平成角ゴシック体™ W 己、 
平成角ゴシック体™ W 7、 平成角ゴシック体™ W 9 を使用しています。これらのフォントは（財）曰 
本規格協会文字フォント開発-普及センターと使用契約を締結し使用しているものです。フォントとし 
て無断複製することは禁止されています。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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本製品び対応しているコントロールコマンドにつ 
いて 


標準対応しているコント□ールコマンドについて 


BIJ ] 3己日/23己日/] 3日日 D は標準で UPS 、 ESC / P エミュレーシヨンコマンド、 I 己577 
エミュレーシヨンコマンド、 HP - GL エミュレーシヨンコマンドに対応しています。 

コント□ールコマンドとは、プ U ンタを制御するコマンド体系のことで、パソコンのデータ 
をプ U ントするという一連の作業は、すべてパソコンから送られてくるコント□ールコマン 
ドによって指示されています。 

■ LIPS モード 

UPS は 、 LBP Image Processing System の略で、キヤノンび独自に開発したぺ一 
ジプ U ンタをコント□ールするためのコマンド体系です。 LIPS に対応しているアプ U 
ケーシヨンソフト（一太郎 、 Lotus 1-2-3、桐など）は、このモードでプ U ントします。 
Windows では、付属の UPS プ U ンタドライバで印刷すると、自動的に UPS モードで 
プ U ントします。 

LIPS には、現在 UPS II 、 UPSII+、LIPS Ilk LIPS IVc . UPS IVs、LIPS IV のバー 
ジョンびあります。これらのうち UPS 11 +、 LIPS 111 、 UPS IV に対応しています。 


LIPS IV 
LIPS IVs 

LIPS IVc 


LIPS III 


メモ」 • UPS 11 + 対応アプ U ケーシヨンソフトを使用する場合、従来のレーヴシヨットシ U - ズで 
行ったプ U ントとは解像度び異なります。 

- LIPS IVc 対応アプ U ケーシヨンソフトからも本製品でプ U ントすることびできますび、 
解像度の違いにより、プ U ント結果の見た目は異なります。 

■ ESC / P エミユレーシヨンモード 

旧 M - PC / AT 互換機 （ DOS / V コンピュータ）、 AX コンピュータで標準的に使用されて 
いる ESC / P 準拠プ U ンタの動作をエミュレートする（まねをする）モードです。これ 
らのコンピュータで、 LIPS に対応していないアプ U ケーシヨンソフトを使用していると 
きは、このモードでプ U ントします。セイコーエプソン（株）び提唱する ESC / P - J 84 
のコマンド体系に準拠しています。 
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■ 15577エミユレーシヨンモード 

IBM 5577 プ U ンタの動作をエミュレートするモードです。アプ U ケーシヨン側でプ U 
ンタ機種に旧 M 己己77 (または同等の機種）を指定し、本エミュレーシヨンモードをご 
利用 < ださい。 

■ HP - GL エミユレーシヨンモード 

HP - GL 準拠のグラフィックス-プ□ッタの動作をエミュレートするモードです。エミュ 
レーシヨンの対象は、 HP 755 日 B プ□ッタおよび HP 7 己日日目のコマンド体系に準ずる 
プ□ッタです。 

アプ U ケーシヨンソフトウェアなどを使って図面を印刷するときは、アプ U ケーシヨン 
側で出力機器に HP 7 己己日目プ□ッタ（または同等の機種）を指定し、本エミュレーシヨ 
ンモードをご利用 < ださい。 


コント□-ルコマンドごとの動作モード 


BIJ 1350/2350/13日日 D はパソコンから送られてきたデータのコント□ールコマンドを 
判別して、自動的に動作モードを UPS モード、 ESC / P エミュレーシヨンモード、15577 
エミュレーシヨンモード、 HP - GL エミュレーシヨンモードに切り替えることびできます。 
ただし、アプ U ケーシヨンソフトび使用するコント□ールコマンドび限定されている場合 
や、自動切り替えでうまく動作モードび切り替わらないときは iU 下のように、コント□-ル 
コマンドと動作モードを対応させます。 LIPS のコント□ールコマンドでデータを受け取っ 
てプ U ントできる状態にするには 「 UPS モード」、 ESC / P のコント□ールコマンドでデー 
夕を受け取ってプ U ントできる状態にするにはに SC / P エミュレーシヨンモード」、15577 
のコント□ールコマンドでデータを受け取ってプ U ントできる状態にするには「 I 己己77エ 
ミュレーシヨンモード」、 HP - GL のコント□ールコマンドを受け取ってプ U ントできる状態 
にするには 「 HP - GL エミュレーシヨンモード」に切り替えます。 BIJ ] 3己日 / S 3 己日/] 3日日 D 
では操作パネルのメニュー機能を使って動作モードを切り替えたり、プ U ントするときの環 
境を設定することびできます。 
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メニューの機能と操作 


CHAPTER 


この章では、各メニューの構造と操作パネルでプリント環境を設定する方法について説 I 
ています。 






共通セットアップメニューの機能と操作 .1-2 

共通セットアップメニューの機能と構造 .1-2 
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「*」 は、 BIJ 13500 でのみ表示されます。 

「*オプション」は、オプションのぺーパーフィードユニットを 
装着している場合のみ表示されます。 

「►►► M は、項目や階層び省略されていることを表します。 
実際はカタカナで表示されます。 


► ►►► 
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►►►►►►►►► 
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ミ 
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し専用セツトノノッソメ —ューへ^ 


共通セツトアップメニューの機能と操作 


共通セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。 


共通セットアップメニューの機能と構造 


ここでは、共通セットアップメニューの機能とメニュー構造について説明します。 

共通セットアップメニューの機能 

共通セットアップメニューでは、印字する位置や、文字の種類、パソコンと接続するとさの 
インタフェースの選択などをはじめ、さまざまなプ U ント環境を設定することびできます。 

通常、プ U ント環境は、接続しているパソコンのアプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタドライ 
バで設定できます。しかし、中にはインタフェースの設定など、プ U ンタの共通セットアッ 
プメニューでしか行えないものもあります。印刷条件を設定できないアプ U ケーシヨンソフ 
卜や、 MS-DOS のコマンドで直接プ U ントすることもできますので、これらのパソコンか 
らプ U ントするときは、プ U ンタの共通セットアツプメニューでプ U ント環境を設定しま 
す。 


共通セットアップメニューの構造 

共通セットアップメニューは「グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層に分かれて 
います。グループは、し K つかの設定項目び機能別にまとめられたもので、その中から設定 
項目を選び、設定項目ごとに設定値び選択できる構造になっています。 

グループの階層で 「 UPS セットアップ」、 「 ESC / P セットアッ:7」、「 I 己己77セットアッ 
ス、 「 HP - GL セットアップ」を選択すると、それぞれの専用セットアップメニューに移行 
し9 〇 


グループ 


邮張機能 H 給紙もィアウト柜 P 字調整}をタフ I- ス祖作トド比5編 | を [^ ッで其プ HJS 卜郑プ腰爲プ [ 心咒 - 珠プ j 


設定直 


〔ヵセット3 


i フイ- X 


フ U — 
普通紙 

使わない 
使ラ 

使4:^ない 
使ラ 


B5-lmo 
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メモ 1 •項目によっては、「給紙」グループの「自動選択」のように、設定項目の階層び2つに分 
かれているちのびあります。 

•「パネル設定初期化」はグループの下の階層びありません。初期化の操作ち法については、 
「セットアップメニューの初期化」（一 P .1-16) を参照してください。 

• 「動作モード選択」（一 P .2-24) で、特定の動作モード ( UPS や ESC / PJ 已日77、 HP - GL ) 
に設定した場合は、選択した動作モード外の専用セットアップメニューに移行すること 
はでさません。 


共通セットアップメニューの操作の流れ 


共通セットアップメニューには、「グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層びあり、 
それぞれの階層で目的の項目を選択します。 

ここでは、印字調整グループの「カラーモード」の項目を「モノクロ」に設定する手順を例 
に説明します。 


操作の手順 夺一操作 


D 

オフライン状態に切り替える 


[オンライン]を巧ず 



B 

セットアップメニューを表示ずる 


[セットアップ]を巧ず 


セツトアップメニューび表示されます。 


グル-プを選択ずる [◄けたは [►] を巧ず 

「印字調整」グループを選択した場合 目的のグループび表示されます。 


セットアッフ° 
イン':/''チヨウセイ 


設願目を表示ずる 騎リを巧ず 

-選択したグループの設定項目び表示されます。 

イン':/''チョウセイ 
カラ-トト、、 一 


設定項目を選択ずる [ィ]または [►] を巧ず 

「カラーモード」を選択した場合 目的の設定項目び表示されます。 


イン':/''チヨウセイ 
カラ-トト、、 


設定値を表示ずる 騎リを巧ず 

- 選択した設定項目の設定値び表示されます。 

カラ-トト、、 

二':/、、卜、、ウ ー 


共通セツトアップメニューの機能と操作 
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I 

の 


と 

操 
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設定値を選択ずる [◄] または [►] を巧ず 

「モノクロ」を選択した場合 目的の設定値び表示されます。 


カラ-トト 
モノク日 


選択した値を確定ずる [実行]を巧ず 

オンライン状態に戻ず [オンライン]を押ず 


メモ I •オフライン状態に切り替えることびでさるのは、プ U ント可能な状態のとさです。 
•操作の途中で [▲] を押すと、]つ前の階層に戻ります。 

•操作の途中で[オンライン]を巧すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。 

-グループの階層で、 「 UPS セットアップ」を選択した場合は、 「 UPS 専用セットアップメ 
ニューの機能と操作」を参照してください。、 「 ESC / P セットアップ」を選択した場合は、 
「 ESC / P ユーヴーズガイド」を、 n 已已77セットアップ」を選択した場合は、「旧已77 
ユー ヴーズガイド」を、 「 HP - GL セットアップ」を選択した場合は、 「 HP-GL ユー ヴーズ 
ガイド」を参照してください。 

-項目によっては、設定項目の階層び2つの層に分かれている場合びあります。 
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「►►► M は、項目や階層び省略されていることを表します。 


LIPS 専用セットアップメニユー 

► ► ► 


お 

ぶ 

/ 

縮 

ル 


UPS 専用セットアップメニューの機能と操作 

LIPS 専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。 


LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造 


共通セットアップメニューのグループの階層で 「 UPS セットアップ」を選択すると 、 UPS 
専用セットアップメニューに移行します。 

UPS 専用セットアップメニューは、「設定項目」と「設定値」の2つの階層に分かれてい 
て、 LIPS モードび動作した場合のみ有効な設定をすることびでさます。 


実際はカタカナで表示されます。 


LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ 


UPS 専用セットアップメニューには、「設定項目」「設定値」の2つの階層びあり、それぞ 
れの階層で目的の項目を選択します。 

ここでは、「複数ぺージ印刷」の項目をにぺージ（左)」に設定する手順を例に説明します。 


操作の手順 夺一操作 


D 

オフライン状態に切り替える 


[オンライン]を巧ず 



B 

セットアップメニューを表示ずる 


[セットアップ]を押ず 


セットアップメニューび表示されます。 


設定直 


設定項目 


グル—プ 


にない 


白紙節約 


ジョブタイムアウト 


j — I する 

▼ ▼ 


網かけ解像度 


LF 機能 


CR 機能 


自動改行 


自\|§^改<. I ニノ — 


矿数 I 


行数 


漢字グラフィックセット 


ANK 書体 


漢字書体 


文字ヴ V ズ 


漢字 n — ド 


スタ—トアップマクロ 


カラ—才—バレイ 


才—バレイ2 


才—バレイ 1— 


複数ぺ—ジ余白 


▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 
▼ ▼ 



i レタ— 


しない 


P メニュふ機能と操作 


UPS 専用セツトアップメニューの機能と操作 
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グル-プで 「 LIPS セットアップ」を選択ずる [◄] または [►] を巧ず 

「 UPS セットアップ」び表示されます。 

セットアッフ° 

LIPS セットアツフ° 一 


醜項目を表示ずる 騎リを巧ず 

- UPS セットアップの設定項目び表示されます。 

LIPS セットアッフ。 

カクタ''イ/シ]クシヨウ ー 


設定項目を選択ずる [ィ]または [►] を巧ず 

「複数ページ印刷」を選択した場合 目的の設定項目び表示されます。 


LIPS セットアッフ° 

フクスウへ。-':/、、インヴツー 


醜値を表示ずる 騎リを巧ず 

-選択した設定項目の設定値び表示されます。 

フクスウへ°-シ、' インサツ 

ニシナイ ー 


設定値を選択ずる [◄けたは [►] を押ず 

「2ページ（左)」を選択した場合 目的の設定値び表示されます。 


フクスウへ。-シ、、インサツ 
2へ。-シ''化夕''リ 


D 

選択した値を確定ずる 


[実行]を巧ず 



D 

オンライン状態に戻ず 


[オンライン]を巧ず 


メモ 1 •オフライン状態に切り替えることびできるのは、プ U ント巧能な状態のときです。 
•操作の途中で [▲] を押すと、]つ前の階層に戻ります。 

•操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。 


® メニユふ機能と操作 
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LIPS 専用セットアップメニユーの機能と操作 





































ユーテイ IJ テイメニューの 機能と操作 


ユーティ U ティメニューの概要と操作手順について説明しています。 



一の機能と構造 


ここでは、ユーテイ U テイメニューの機能とメニュー構造について説明します。 


ユーテイリテイメニューの機能 

ユーテイ U テイメニューでは、セットアップメニューの設定内容や、搭載されているフォン 
卜などの情報をプ U ントして確認することびでさます。 

詳しい項目の内容については「ユーテイ U テイメニューの設定項目」（一 P .4 -己）を参照し 
て < ださい。 


ユーティリティメニューの構造 

ユーティ U ティメニューは、 UPS 、 ESC / P 、 I 己己77、 HP - GL などの各動作モードに共通 
して選択できる「共通ユーティ U ティ項目」と、動作モードごとに選択する「専用ユーティ 
U テイ項目」の2つの階層に分かれています。 



メモ1 「動作モード選択」（一 P .2-24) で、特定の動作モード （ UPS など）に設定した場合は、 
選択した動作モード外の専用ユーティ U ティ項目を設定することはでさません。 


ユーテイリテイメニューの機能と操作 
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ユーティ U ティメニューには、「共通ユーティ U ティ項目」「専用ユーティ U ティ項目」の2 
つの階層びあり、それぞれの階層で目的の項目を選択します。専用ユーティ U ティ項目は、 
共通ユーティ U ティ項目の階層で 「 UPS ユーティ U ティ」、 「 ESC / P ユーティリティ」、 
「 I 己己77ユーティ U ティ」、 「 HP - GL ユーティ U ティ」のいずれかを選択した場合にのみ表 
示されます。 

ここでは、 「 UPS ユーテイ U テイ」の「フオント U スト」をプ U ントする手順を例に説明し 
ます。 


操作の手順 


夺-操作 


D 

オフライン状態に切り替える 


[オンライン]を巧ず 



B 

ユーテイリテイメニユーを表示ずる 


[ユーテイリテイ]を押ず 


ユーテイ U テイメニューび表示されます。 


共通ユ-ティリティ項目を選択ずる [◄] または [►] を押ず 

「 UPS ユーティ U ティ」を選択した場合 目的の共通ユーティ U ティ項目び表示されます。 


トティリティ 

LIPS ユ-テイリテイ ー 


専用ユ-ティリティ項目を表示ずる [実行]を巧ず 

, - 専用ユーティ U ティ項目び表示されます。 

LIPS 1- ティリティ 
ステ-タスフ。リント ー 


専用ユ-ティリティ項目を選択ずる [◄] または [►] を巧ず 

「フオントリスト」を選択した場合 目的の専用ユーテイ U テイ項目び表示されます。 


LIPS トティリテイ 
フオントリスト 


柳 L た I 貞目を脱ず& [II 衍を巧ず 

フオント U ストびプ IJ ントされます。 


オンライン状態に戻ず [オンライン]を巧ず 

(gZE •専用ユーティ U ティ項目 （ UPS ユーティ U ティなど）を選択しなかった場合は、操作の 
手順4〜已の設定はありません。 

• オフライン状態に切り替えることびでさるのは、プ U ント可能な状態のとさです。 


の操作の流れ 


メニュ I の機能と操作 
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ユーティリティメニューの機能と操作 

































•操作の途中で [▲] を押すと、]つ前の階層に戻ります。 

•操作の途中で[オンライン]を巧すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。 
• LIPS のオーバレイ U スト、マク au スト、フ オーム U スト、オーバレイプ U ントは 、子一 
夕び登録されている場合のみプ U ントされます。 


ユーテイリテイメニューの機能と操作 
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■ J セツトメニユーの機能と操作 


U セットメニューの概要と操作手順について説明しています。 



一の機能と構造 


ここでは、 U セツトメニューの機能とメニュー構造について説明します。 


リセットメニューの機能 

U セットメニューでは、プ U ンタの U セット（ソフト U セット、八ード U セット）やプ U ン 
夕に残っているプ U ントデータの排出をすることびでさます。 

詳しい項目の内容については 「 U セットメニューの設定項目」（一 P .4-10) を参照してく 
ださい。 


リセットメニューの構造 

U セツトメニューの階層は]つです。 



実際はカタカナで表示されます。 


メモ 1 「八ード U セット」は、ディスプレイに「ソフト U セット」と表示されている状態で、[実 
行]を3秒！;(上巧すと表示されます。 



.一の操作の流れ 


ここでは、「ソフト U セット」を実行する手順を例に説明します。 


操作の手順 夺一操作 


D 

オフライン状態に切り替える 


[オンライン]を巧ず 



B 

リセットメニューを表示ずる 


[リセット]を巧ず 


U セツトメニューび表示されます。 
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実行したい項目を選択ずる [◄] または [►] を巧ず 

「ソフトリセット」を選択した場合 目的の項目び表示されます。 


リセット 
ソフトリセット 


[斯]を巧ず 

ソフト U セットび実行されます。 


オンライン状態に戻ず [オンライン]を巧ず 


メモ I オフライン状態に切り替えることびでさるのは、プ U ント可能な状態のときです。 


リセットメニューの機能と操作 1-11 
















ジョブキャンセルメニューの機能と操作 


ジョブキャンセルメニューの概要と操作手順について説明しています。 



-の機能 


ジョブキャンセルメニューを使うと、データ受信中およびデータ処理中のジョブだけをキャ 
ンセルすることびでさます。 

キャンセルしたいジョブの処理中にプリンタをオフライン状態にし、操作パネルの[ジョブ 
キャンセル]を押すと、ジョブキャンセル処理び開始されます。 


メモ！- 本プ U ンタ専用ではないプ U ンタドライバから送信されたデータび混在している場合、複 
数のデータびキャンセルされることびあります。 

-ジョブキャンセルの処理は約2秒間行われます。この間にデータの受信を完了しなかった 
場合、ジョブスキップ処理に移行します。ジョブキャンセル処理び開始されると、ディス 
プレイに「ジョブキャンセル」と表示され、この状態（ジョブキャンセル状態）では U 
セット処理はでさません。 

•ジョブスキップ処理に時間びかかり、ジョブスキップを途中で中止したいときは、 U セッ 
卜処理を行ってください。ジョブスキップ状態に移行すると、ディスプレイに「ジョブ 
スキップ」と表示され、この状態（ジョブスキップ状態）で U セット処理び行えるように 
なります。 

•すでにデータ処理び終わり印刷処理中のデータは、キャンセルでさません。その場合、そ 
の次のプ U ントデータびキャンセ>1レされることびありますので、気を付けてください。 

•ジョブキャンセルを行ったとさに、「ジョブキャンセル」と表示されてをジョブびキャ 
ンセルされない場合びあります。 



一の操作の流れ 


キャンセルしたいジョブの処理中にプリンタをオフライン状態にし、操作パネルの[ジョブ 
キャンセル]を押すと、ディスプレイに「ジョブキャンセル」と表示され、ジョブキャン 
セル処理び開始されます。 


操作の手順 


ジ3ブの処肿にオフラインげ劇；:切り替える 


夺一操作 

[オンライン]を押ず 
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ジ 3 ブをキサンセルずる [ジ3ブキザンセル]を巧ず 

メッセージの表示と同時にプリンタびオンライ 
'>''37'' キャンセル ン状態になり、ジョブキャンセル状態び約2秒間 

続さます。プ U ントデータの受信び完了している 

_ 場合、ジョブのキャンセル処理び終了し、プリン 

卜可能な状態に戻ります。 

プリントデータの受信び完了していない場合、 
ジョブキャンセル状態び続くと、「ジョブス 
キップ」び表示されます。ジョブのスキップび終 
了すると、プ U ント可能な状態に戻ります。 

メモ I ジョブスキップの処理中は、処理中のジョブのインタフェース名 （ rusB 」 など）びディ 

スプレイに表示されます。 


ジョブキヤンセルメニューの機能と操作 
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用紙設定メニューの概要と操作手順について説明しています。 


.一の機能と構造 


ここでは、用紙設定メニューの機能とメニュー構造について説明します。 

用紙設定メニューの機能 

用紙設定メニューでは、どの給紙カセットまたはフィーダの用紙を使ってプ U ントするか 
や、フィーダの用紙サイズなどを選択でさます。 

詳しい項目の内容については「用紙設定メニューの設定項目」（一 P .4-12) を参照してく 
ださい。 


用紙設定メニューの構造 

用紙設定メニューの階層は2つの階層に分かれています。 


I 給紙モード I ~ I フイーダ用紙サイズ!~ I フイーダ用紙タイプ!~ I カセツト1サイズ I ~1カセツト2サイズ1_ 

I 一 I 一 1 I 一 I 


. * 


カセツト3サイズ 

~ 両面印刷 



「★」は、巨 IJ 1 3目日/13曰日 D のみ表示されます。 

「*」は、巨 IJ 13目日□のみ表示されます。 

「►►►►」は、項目や階層が省略されていることを表します。 
実隙はカタカナで表示されます。 


メモ 1 •フィーダ用紙サイズ、フィーダ用紙タイプ、カセット]サイズ、カセット2サイズ、カセッ 
卜3サイズについては、セットアップメニューの給紙グループでを同様の設定びでさま 
す。 

•点線枠の項目は、オプションのカセットを装着している場合のみ、追加して表示され、選 
択でさるようになります。 


用紙設定メニユーの機能と操作 


中 5-JIS , 


B5-IS0 , 


メニュ I の機能と操作 
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■ミ shii 接! 


用紙設定メニューには、「設定項目」「設定値」の2つの階層びあり、それぞれの階層で目 
的の項目を選択します。 

ここでは、「フイーダ用紙サイズ」の項目を旧己- IS 日」に設定する手順を例に説明します。 


操作の手順 


夺—操作 


D 

オフライン状態に切り替える 


[オンライン]を巧ず 



B 

用紙設定メニューを表示ずる 


[用紙設定]を巧ず 


用紙設定メニューび表示されます。 

設定項目を選択ずる [ィ]または [►] を巧ず 

「フイーダ用紙サイズ」を選択した場合 目的の設定項目び表示されます。 


設定値を表示ずる 

選択した設定項目の設定値び表示されます。 


設定値を選択ずる 

「 B 己- IS 日」を選択した場合 目的の設定値び表示されます。 


D 

選択した値を確定ずる 


[実行]を巧ず 



D 

オンライン状態に戻ず 


[オンライン]を巧ず 


@ メモ]オフライン状態に切り替えることびでさるのは、プ U ント可能な状態のとさです。 


フイ-夕、、ヨウシサイス、、 

B 5- IS 0 


フイ-夕、' ヨウシサイス、' 

二 A 4 


フイ-夕、'ヨウシサイス、' 


[◄] または [►] を押ず 


[実行]を押ず 


の操作の流れ 


P メニュふ機能と操作 
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セットアップメニユーの初期化 


セットアップメニューの初期化の概要と操作手順について説明しています。 



一の初期化の機能 


セットアップメニューを初期化すると、共通セットアップメニューや専用セットアップメ 
ニューで設定した内容を、工場出荷時の状態に戻すことびできます。 



.一 初期化の操作の流れ 


初期化は、セツトアップメニューの「グループ」の階層で「パネル設定初期化」の項目を選 
択して行います。 


操作の手順 夺一操作 


D 

オフラインげ態に切り替える 


[オンライン]を巧ず 



B 

セットアップメニューを表示ずる 


[セットアップ]を巧ず 


セツトアップメニューび表示されます。 


グル-プで r パネル設定ネリ期化」を選択ずる [◄] または [►] を押ず 


セットアが 

ir ネルセツテイシヨキカー 


丽 b 轉むず& [斯]を巧ず 

, 確認メツセージび表示されます。 

八°ネルセツテイシヨキカ 
シ''ッ]ウパスカ？ 1 


メッ iz - ジを確認後、実行ずる 误行]を巧ず 

初期化の実行中は「ジッコウチュウ」び表示さ 
れます。終了すると、「ショキカシュウリョウ」 
び表示され、手順3の画面に戻ります。 

オンライン状態に戻ず [オンライン]を押ず 
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重要 


•初期化の実行中に電源をオフしないでください。プ U ンタのメモ U び故障することびあり 
ます。 

•一部の設定項目は、初期化後に電源を入れなおすか八ード IJ セツト操作を行わないと有効 
になりません。 


メモ] •操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。ただ 
し、ディスプレイに「ジッコウチュウ」と表示されているとさは、[オンライン]を押 
してち操作は中止でさません。 

•セットアップメニューの初期化を実行してち、下の項目は初期化されません。 

-共通セツトアップメニューのインタフェースグループの「標準ネットワーク」 
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共通セットアップメニユー設定項目一覧 

■ 表の見かた 

•門印び付いている項目や設定値ま、オプション品の有無や他の設定項目の内容によつ 
て表示されるとさと表示されないとさびあります。 

. 「*」印び付いている項目や設定値ま、 BIJ 2350 のみ表示されます。 

-太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。 


■ 拡張機能 グループ 


設定頃目 

設定値 

参照ページ 

ス u — プ動作 

スル、 オンラインノミ 

P .2-7 

ス U —プモード 

1百フン、 3 日プン、 6 日プン、 18 日プン 

P .2-7 

自動 エラー スキップ 

ツカワナイ、 ツカウ 

P .2-8 

表示言語 

ニ ホンゴ、 English 

P .2-8 

警告表お 

スル、 シナイ 

P .2-8 

インク乾燥時間 

ヒヨウジユン、 ナガク、モットモナガク、ナシ 

P .2-8 

インク巧量巧知オフ 

巨 k インクタンク、 C インクタンク、 M インク 
タンク、 Y インクタンク 

P .2-9 


■ 給紙 グループ 


設定頃目 

設定値 

参照ページ 

フィーダ用紙サイズ 

A 4、 B 4*、 A 3*、 A 3 ノビ*、 A 3 フ J レブ U — 
ド*、レター、 U - ガル、レジャー (1 ] X 17) 
*、エグゼクティブ、フ U —、ユーヴペーパー、 

ノ、ガキ、 A 己、巨己- JIS 、 目己 - ISO 

P .2-10 

カセット 1 サイズ 

( BIJ 1 3 百 0/13500 のみ表示さ 

れます） 

A 4. レター、 U - ガル、エグゼクティブ、 A 已、 
B 5 -JIS 

P .2-10 

カセット 2 サイズ* 

( BIJ 1 3 已 0/13 已 0 D のみ表示さ 
れます） 

A4 、 レター 

P .2-10 

カセット 3 サイズ* 

( BIJ 1 3 百 0/13 百 0 D のみ表示さ 
れます） 

A 4, レター 

P .2-1 1 

デフオルト用紙サイズ 

A 4、 64^、 A 3 女、 A 己、 B 5 -JIS 

P .2-1 1 
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フィーダ優先 

シナイ、 スル 

P .2-1 1 

設定項目 

設定値 

参照ぺージ 

自動選択 

フィーダ： ツカウ、 ツカワナイ 
カセット]: ツカウ、 ツカワナイ 
カセット 2* : ツカウ、 ツカワナイ 
カセット 3* : ツカウ、 ツカワナイ 

P .2-12 

デフオルト用紙タイプ 

フツウシ、 コートシ、コウソクカンソウ OHP 、 
八ガキ、 U カンセイ八ガキ、スペシャル] 

P .2-12 

フィーダ用紙タイプ 

フツウシ、 コートシ、コウソクカンソウ OHP 、 
八ガキ、 IJ カンセイ八ガキ、スペシャル1、フ 

U - 

P .2-13 

両面印刷 

( BIJ 1 350 D のみ表巧されます） 

シナイ、 スル 

P .2-13 


■ レイアウトグループ 


設定項目 

設定値 

参照ぺージ 

縦補正 

-50.0 ~ 0.0 〜 +50.0 

P .2-14 

横補正 

-50.0 ~ 0.0 〜 +50.0 

P .2-14 

とじ方向 

ナガテ、 ミジカテ 

P .2-1 己 

とじ幅 

-3 日.日〜 0.0 ~ +30.0 

P .2-16 

両面印刷位置補正 

( BIJ 1 3已 0 D のみ表巧をれます） 

スル、 シナイ 

P .2-17 


■ EP 字調整グループ 


設定頂目 

設定値 

参照ぺージ 

カラーモード 

ジドウ、 カラー、モノクロ 

P .2-18 

モノクロ中間調 

パターン 1、 パターン2 

P .2-18 

カラー中間調 

テキスト： コウカイゾウド、 カイゾウド、カイ 
チョウ、シキチョウ 

グラフィック： コウカイゾウド、 カイゾウド、 
カイチョウ、シキチョウ 
イメージ： コウカイゾウド、 カイゾウド、カイ 
チョウ、シキチョウ 

P .2-19 
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■ インタフェースグループ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

タイムアウト 

己〜180〜 3日日ビヨウ、シナイ 

P.2-20 

標準ネットワーク 

TCP/IP 

TCP/IP : 

ジカウ 

IP モード： 

シユドウ、 ジドウ 

プロトコル： 

DHCP. オフ、 オン 

B00TP. オフ、 オン 

RARP. オフ、 オン 

アドレス： 

IP アドレス . 日.日.日.日 

ヴブネッ h マスク . 日.日.日.日 

ゲートウェイアドレス.…日.日.日.日 

P.2-21 

NetWare 

NetWare : 

ツカワナイ、 ツカウ 

フレームタイプ： 

Ethernet 日 02.2、 Ethernet 802.3、 Ethernet SNAP 、 
ジドウケンシユツ、 Ethernet 2 
プ U ントサービス： 

NDS Pserver 、 NPrinter 、 

BinderyPServer、Rprinter 

P.2-22 

AppleTalk 

ツカワナイ、 ツカウ 

P.2-22 

Ethernet ドライバ 

自動検出： 

オン、 オフ 
通信ち式： 

八ン 2 ジユウ、 ゼン2ジュウ 

Ethernet 種類： 

10 Base - T 、] 日日 Base-TX 
スパニングツ U —： 

タイオウシナイ、 タイオウスル 

MAC アドレス：徽値） 

P.2-22 

設定登録 

- 

P.2-22 

ネットワーク設定初期化 

- 

P.2-23 

コネクション認識 

スル、 シナイ 

P.2-23 
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■ 動作 モー ドグループ 


設定項目 

設定値 

参照ぺージ 

動作 モー ド選が 

ジドク七ンタク、 UPS 、 ESC / P 、 1己己77、 
HP - GL 、 HEX - DUMP 、 LIPS-DUMP 

P .2-24 

自動切り替え 

LIPS : ツカウ、 ツカワナイ 

ESC/P : ツカウ、 ツカワナイ 
に己77 : ツカウ、 ツカワナイ 

HP-GL : ツカウ、 ツカワナイ 

P .2-26 

優先 エ S ユレー シヨン 

ESC / P 、 1 已已77、 HP-GL ナシ、 LIPS 

P .2-27 
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拡張機能グル プの設定項目 


拡張機能グループでは、プ U ンタにエラーび発生したときの動作などについて設定できま 
す。 

スリープ動作 


スル、オンラインノミ 


「ス U —プモード」（^次項目）で設定した時間び経過したときに、プ U ンタの状 
態によってス U —プモードに移行するかどうかを設定することびできます。 

「スル」に設定すると、プ U ンタびオンライン状態でちオフライン状態でもス U — 
プモードに移行します。 

「オンラインノ S 」 に設定すると、プ U ンタびオフライン状態ではス U —プモー 
ドに移行しません。 

ス U —プモード 


15フン、30プン、目0プン、180プン 


パネル操作を行わなかったり、パソコンからのデータびこなかったり、プ U ンタ 
に変化のない状態び一定時間経過したときに、ス U —プモードに移行するまでの 
時間を設定します。ス U — プモードになると、プ U ンタは消費電力の少ないス 
U —プ状態になります。ス U —プモードになった場合は、オンラインランプじ(外 
のすベてのランプとディスプレイの表示び消えます。 


メモ 1 •操作パネルのキーび巧されたり、エラーび起さると自動的にス U —プモードは解除されま 
す。また、オンライン状態ではパソコンからのデータを受信してもス U —プモードび解除 
されます。 

•本プ U ンタはオフライン状態でもス U —プモードに移行しますび、次のようなオフライン 
状態のとさは、設定時間び経過してもス U —プモードに移行しません。 

- rnn - nn サービスコール」 （ nn は2析の英数字）び表示されている 
-ステータスプ U ントなどのユーティ IJ ティ項目の実行中 
-「ス U —プ動作」（一前項目）を「オンラインノミ」に設定している 
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自動 エラー ス丰ップ 


ツカワナイ、 ツカウ 


エラーび起きたときに、エラーを一時的に解除してプ U ントを続ける機能（エ 
ラースキップ）を、自動的に使うかどうかを設定します。 

「ツカワナイ」に設定すると、[オンライン]を押してエラースキップさせる必要 
びあります。 

「ツカウ」に設定すると、[オンライン]を押さなくても一定時間 （1 日秒）経過 
後に エラー スキップされます。 

メモ」•エラースキップとはあくまでエラーを一時的に解除するものです。したびって、正しくプ 
U ントされないことびあります。 

.本項目を「ツカウ」に設定すると、複数のエラーび発生している場合でも、自動エラース 
キップ可能なエラーはすべて自動的にエラースキップします。 

表示言語 


ニホンゴ 、 English 


ディスプレイに表示されるメッセージを曰本語で表示するか、英語で表示するか 
を設定します。 


メモ1 English 表示の場合のメニュールートマップはありません。 

警告表示 


スル、 シナイ 


プ U ンタの状態を警告するメッセージ（警告メッセージ）を表示するかどうかを 
設定します。メッセージを表示してもしなくてちプ U ントは行われます。 

メモ I 本項目を「シナイ」に設定して表示されなくなるメッセージについては、ユーヴーズガイ 
ド「第已章困ったときには」を参照してください。 

インク乾燥時間 


ヒヨウジユン、 ナガク、モットモナガク、ナシ 

用紙び排紙されたとさに、次の用紙に重なってインクび付着するのを防ぐため 
に、乾燥させるための待ち時間を設定します。 

* 本項目の対象用紙は、普通紙、官製はびさ、高速乾燥日 HP フィルムです。 
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インク残量検知オフ 


Bk インクタンク、 C インクタンク、 M インクタンク、 Y インクタンク 

インクタンクを選択すると、「ジッコウシマスカ？」という確認のメッセージ 
び表示されます。 

[実行]を押すと、選択したインクタンクのインク残量検知機能をオフにします。 


重要 


インク残量検知機能をオフにすると、そのインクタンクの残量検知機能を回復させること 
はでさません。 


拡張機能グループの設定項目 
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給紙グル プの設定項目 


給紙グループでは、フィーダやカセツトからプ U ントするときの用紙サイズなどについて設 
定でさます。 

フィーダ用紙サイズ 


A 4、 B 4*、 A 3*、 A 3 ノビ*、 A 3 フルブリード*、レター、リーガル、レジャー 
(11 X 17) "*、エグゼクティブ、フリー、ユーザぺーパー、八ガキ、 A 日、 
B 日 - J 旧、 B 日-旧0 

* BU 23 己日のみ 

フィーダにセットした用紙サイズを設定します。 

メモ」•本項目を「フ U —」に設定すると、]枚ずつ違うサイズの用紙にプ U ントしたいときなど 
に便利です。ただし、アプ U ケーシヨンソフトなどで設定した用紙サイズと異なるサイズ 
の用紙びセットされている場合、正しくプ IJ ントされません。 

.「ユーヴペーパー」は、アプ U ケーシヨンソフトなどで定形外のサイズを独自に設定し 
てプ U ントしたいとさに選択します。プ U ント中に用紙サイズ交換を要求するメッセージ 
び表示される場合は、[オンライン]を押してエラーを解除してプ IJ ントしてください。 

•用紙設定メニューの「フィーダ用紙サイズ」でも同様の設定びでさます。 

カセット1サイズ 


A 4、 レター、リーガル、エグゼクティブ、 A 日、 B 5 -JIS 


上段カセツトにセツトした用紙サイズを設定します。 

メモ I •このメニューは、 BIJ ] 3已日/13已日 D のみ表示されます。 

•用紙設定メニューの「カセット]サイズ」でも同様の設定びできます。 

カセット2サイズ 


A4 、 レター 

中段カセツトにセツトした用紙サイズを設定します。 


メモ I •このメニューは、 BIJ 13己日/13己日 D のみ表示されます。 

• このメニューは、オプションのぺーパーフイードユニット装着時のみ表示されます。 
•用紙設定メニューの「カセット2サイズ」でも同様の設定びできます。 
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カセット 3 サイズ 


A 4、 レター 

下段カセットにセットした用紙サイズを設定します。 

メモ I •このメニューは、巨 IJ ] 3己日/13己日 D のみ表示されます。 

•このメニューは、オプションのペーパーフィード ユニッ ト装着時のみ表示されます。 
•用紙設定メニューの「カセット3サイズ」でも同様の設定びできます。 

デフオルト用紙サイズ 


A 4、 B 4*、 八3女、 A 己、 B 5 -JIS 


女-. BU 23 己日のみ 

アプ U ケーシヨンソフトで用紙サイズび設定できない場合など、プ U ンタび処理 
を行う用紙サイズを決定でさない場合の論理上の用紙サイズを設定します。 


重要 


通常、 Windows パソコンや Macintosh パソコンからプ U ントする場合は、プ U ンタド 
ライバで用紙サイズを設定します。 MS - DOS や UNIX などを OS とするパソコンからプ 
U ントする場合で、用紙サイズび設定できないときは、本項目で設定してください。 


フイータ優先 


シナイ、スル 


用紙設定メニューで自動給紙び設定されている場合に、プ U ンタびフィーダを優 
先して給紙元を検知するかどうかを設定します。 

「シナイ」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は 
次の順序で行われます。 

カセット]一カセット2 *] 一カセット3*]ー フィーダ 

「スル」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は、 

フィーダから次の順序で行われます。 

フィーダ ーカ セット] 一カ セット 2*1 一カ セット3 *1 
*1 :オプションのぺーパーフイードユニット装着時のみ 


メモ 1 •自動給紙は、用紙設定メニューの「給紙モード」で設定します。 

•本項目は、用紙設定メニューの「給紙モード」び「ジドウ」に設定されている場合にのみ 
有効です。 

•本項目を「スル」に設定しても、フィーダの用紙サイズ、用紙タイプと受信データの用紙 
サイズ、用紙タイプび異なるとさは、フィーダからは給紙されません。 

•受信データによっては、受信データと同じ用紙サイズの給紙カセットび操作パネルのディ 
スプレイに給紙元表示されているとさに、本項目び「スル」に設定されていてもフィーダ 
から給紙されずにカセットから給紙される場合びあります。 

•カセット2、カセット3はオプションです。 
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自動選択 


フィーダ . ツカウ、ツカワナイ 

カセット1 . ツカウ、ツカワナイ 

カセット2 > . ツカウ、ツカワナイ 

カセット3 > . ツカウ、ツカワナイ 


* 「カセット2」、「カセット3」は、オプションのペーパーフィードユニットび装着されている場合にの 
み表示されます（カセット3は61」13己日/13己00のみ）。 

自動給紙び設定されている場合に、自動給紙の対象となる給紙元を設定します。 
フィーダ、給紙カセットのそれぞれについて設定します。 

「ツカウ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の対象とします。「ツカワ 
ナイ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の対象としません。 

メモ I 自動給紙は、用紙設定メニューの「給紙モード」で設定します。 

デフオルト用紙タイプ 


つツクシ、 コートシ、コウソクカンソウ OHP 、 八ガキ、 IJ カンセイ八ガキ、ス 
ペシヤル1 


通常使用する用紙のタイプを設定します。本プ U ンタでは、ここで設定された用 
紙のタイプに最適な印刷モードび内部的に設定されます。 

各印刷モードは、次のような用紙に対応しています。 

•「フツウシ」 普通紙、再生紙 


-にートシ」 

. 「コウソクカンソウ OHP 」 
.「八ガキ」 

• 「 I 」カンセイ八ガキ」 


コート紙 

速乾性日 HP フィルム 
官製八ガキ 

インクジェット官製八ガキ 


重要 


LIPS IVプ U ンタドライバから、コート紙およびインクジエット官製八ガキに印刷するこ 
とはでさません。コート紙およびインクジェット官製八ガキに印刷する場合は、 GARO 
プ U ンタドライバをお使いください。 


メモ I • 通常、 Windows パソコンや Macintosh パソコンからプ U ントする場合は、プ U ンタドラ 
イバで用紙タイプを設定します。 MS-DOS や UNIX などを日 S とするパソコンからプ U 
ントする場合で用紙タイプび設定できないときは、本項目で設定してください。 

•八ガキの場合は、「フィーダ用紙サイズ」（一 P.2-1 日）で「八ガキ」に設定すると自動的 
にノ Vガキに適した印字モードでプ U ントされます。このメニューで設定する必要はありま 
せん。 
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フィーダ用紙タイプ 


フツウシ、コートシ、コウソクカンソウ OHP 、 八ガキ、 IJ カンセイ八ガキ、ス 
ペシヤル1、フリー 


フィーダにセットする用紙のタイプを設定します。本プ U ンタでは、ここで設定 
されたフィーダの用紙のタイプに最適な印刷モードび内部的に設定されます。 

コート紙に印刷する場合は口ートシ」、速乾性の日 HP フィルムの場合はロウ 
ソクカンソウ OHP 」、 官製八ガキの場合は「八ガキ」、インクジェット官製八ガ 
キの場合は 「 IJ カンセイ八ガキ」に設定します。 

フィーダを使う場合で、プ U ンタドライノくを使用できない日 S ( MS - DOS や UNIX 
など）からプ U ントする場合は、必ずフィーダ用紙タイプとデフォルト用紙タイ 
プの設定を一致させます。 


重要 


•LIPS IVプ U ンタドライバから、コート紙およびインクジェット官製八ガキに印刷するこ 
とはでさません。コート紙およびインクジェット官製八ガキに印刷する場合は、 GAR 日 
プ U ンタドライバをお使いください。 

•本プ U ンタでは、フィーダにセットされた用紙のタイプに応じて、内部的に最適な印刷 
モードに切り替えて印刷します。フィーダにセットした用紙のタイプと印刷モードび異な 
ると、エンジンに重大な故障び生じる恐れびあります。 

Windows や Macintosh からフィーダを使ってプ U ントする場合は、フィーダにセット 
された用紙のタイプと「フィーダ用紙タイプ」の設定、およびプ U ンタドライバの「用紙 
タイプ」の設定を必ず一致させてください。プ U ンタの設定とプ IJ ンタドライバの設定び 
一致していないとエラーメッセージび表示され、プ U ンタは停止します。 

また、プ U ンタドライバを使用できない日 S (MS-DOS や UNIX など）からプ U ントす 
る場合は、フィーダにセットされた用紙のタイプと「フィーダ用紙タイプ」の設定、およ 
び「デフォルト用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。 

•「フ U —」に設定すると、プ U ンタドライバで設定した用紙タイプのチェックを行いませ 
ん。プ U ンタドライバで設定した用紙とフィーダにセットした用紙のタイプび合っている 
かを必ず確認してお使いください。 

-日 HP フィルムにプ U ントする場合は、本プ U ンタ専用の「カラー目 J 用日 HP フィルム高 
速乾燥タイプ （CF-4 日1)」をお使いください。 


0 メモ I用紙設定メニューの「フィーダ用紙タイプ」でを同様の設定びできます。 


両面巧刷 


シナイ、スル 


片面 EP 刷または両面印刷の指定びない印刷ジョブを受信した場合に、両面印刷を 
行うかどうかを設定します。 

メモ I このメニューは目 IJ ] 3日日 D のみで表示されます。 
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レイアウトグループでは、印宇の位置の調整や、とじ代用の余白の設定など、プ U ントする 
とさの体裁に関わる条件について設定でさます。 

GAR 日モードのときはこれらの設定は使用しません。 

縦補正/横補正 

-50.0 mm 〜 0.0 mm 〜 +50.0 mm 

設定値で指定した値だけ、印字位置を縦ち向または横方向にずらして調整しま 
す。 

設定値の増減につれて、印字位置は次のようになります。 

縦補正：設定値び増えると用紙の Y 方向の余白び広くなります。 

設定値び減ると用紙の Y 方向のを白び狭くなります。 

横補正：設定値び増えると用紙の X 方向の余白び広くなります。 

設定値び減ると用紙の X 方向の余白び狭くなります。 


f 副 印字位置を調整した結果、印字データび有効印宇領域をはみ出る場合は、その部分び欠け 

て印字されます。 


メモ I [►] を巧すたびに設定値び日.己 mm ずつ増え、 [◄] を巧すたびに設定値び日.己 mm ず 
つ減ります。 



DEF 


DEF 


[横補正 j で調整した範囲 



表 

n 

<////////////// 

ABC 


Y 


：1 


レイアウトグループの設定項目 


「 


元のを白部分 


: 


Y _ +」方ち 

「縦補正 j で調整した範囲 


►正 

>補整 

画/で 

■縦 


表 
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とじ方向 


ナガテ、 ミジカテ 

とじる位置を、用紙の長い辺（長手）にするか短い辺（短手）にするかを設定し 
ます。 

とじ代用の余白の幅や、上/下/左/ちとじのいずれにするのかは、「とじ幅」 
(一 P .2-16) で設定します。 

「ナガテ」に設定すると、とじる位置を用紙の長い辺にします。 

用紙を縦にしてプリントする場合 用紙を横にしてプリントする場合 

表 


「ミジカテ」に設定すると、とじる位置を用紙の短い辺にします。 

用紙を縦にしてプリントする場合 用紙を横にしてプリントする場合 

表 


メモ I 本項目だけを設定してもとじ代をあけることはできません。「とじ幅」と組み合わせて設 
定することによって、とじ代をあけることびできます。 


とじ代 

ABC 


表 


ABC I 


ち ABC 

代 


表 

とじ代 

ABC 
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とじ幅 


-30.0 mm 〜 0.0 mm 〜+30.0 mm 


とじ代用の余白をあけてプ U ントするときの、余白の幅を設定します。設定した 
値だけ画像をずらして余白を作ります。「+」の値で画像を+方向にずらし、「一」 
の値で画像を一方向にずらします。 



用紙の長短どちらの辺にとじ代をあけるのかは「とじち向」(- P .2-15) で設定 
します。用紙の上下左ちのどの辺にとじ代をあけるかは、「とじ方向」の設定と 
本項目の設定を「+」にするか「一」にするかの組み合わせにより決まります。 


重要 


とじ幅を設定した結果、印字データび有効印字領域をはみ出る場合は、その部分び欠けて 
印字されます。 


0■メモ]- [►] を押すたびに設定値び日.己 mm ずつ増え、 [◄] を押すたびに設定値び日.己 mm ずつ 
減ります。 

-「縦補正」「横補正」と本項目を同時に設定した場合は、「縦補正」「横補正」の処理び行わ 
れたあとで本項目の処理び行われます。 
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ABC 


ABC 


ABC 


ABC 


とじ位置：長手 
とじ幅 ：「+」方向 


とじ位置：長手 
とじ幅 ：「一」方向 


とじ位置：短手 
とじ幅 ：「+」方向 


とじ位置：短手 
とじ幅 ：「一」方向 


♦とじ方向ととじ幅の設定 

下図の仕上りイメージを参考にして、とじ方向ととじ幅を設定してください。 


用紙を縦に使ってとじ幅を 
あけてプ IJ ントしたいとさ 
表 


用紙を横に使ってとじ幅を 
あけてプ U ントしたいとさ 
表 


用紙を縦に使ってプリントするか、横に使ってプ U ントするかは、アプリケー 
シヨンソフトなどで設定します。 


両面印字位置補正 


スル、シナイ 


両面印刷時に表面の印刷位置を調整するかどうかを設定します。 

「スル」に設定すると、表面の上余白び 3 mm となり、印刷画像び欠けることな 
く印刷でさます。ただし、表面と裏面で印刷位置び 2 mm ずれます。 

「シナイ」に設定すると、表面の上余白び己 mm となり、表面と裏面で印刷位置 
を合わせて印刷でさます。ただし、表面の画像下端 2 mm び欠ける場合びありま 
す。 

メモ I このメニューは目 IJ ] 3己日 D のみで表示されます。 


’岩 

〇 

I 59 
' < 






山 

Q 

〇 

の 

< 


- - 


山 

Q 

〇 

DQ 

< 

山 

Q 

〇 

DQ 

< 



塞ちよ^^2二 M - i 定項目 


レイアウトグループの設定項目 2-17 




























































EP き調整グループの設定項目 


印字調整グループでは、データの解像度や高解像度印字の際のメモ U 設定など、プ U ントの 
品質について設定できます。 

GAR 日モードのときはこれらの設定は使用しません。 

カラーモード 


ジドウ、カラー、モノクロ 


カラープ U ントを行うか、モノク□プ U ントを行うかを設定します。「ジドウ」に 
設定した場合は、アプ U ケーシヨンでの指示にしたびって切り替わります。 

モノク□中間調 


パターン1、パターン2 


モノク□データの微妙な階調（中間の階調）の表現方法を設定します。 
「パターン]」に設定すると、テキストデータは輪郭びはっきりと見えるディヴ 
パターンで、グラフィックデータやイメージデータは微妙な階調をなめらかに再 
現するディヴパターンで処理されます。 

「パターン2」に設定すると、テキスト、グラフィック、イメージといったデー 
夕の種類に関わらず同じデイヴノ くターンで処理されます。 


メモ 1 •本項目を「パターン1」に設定すると、薄くて印字されにくい文字に対して、少し濃くな 
るような処理を行い印字します。 

•「ノ（ターン2」の場合、文字夕ま当社の L 巨 P -47 日/740/74日 e /7 己0/84日/8己日/ 
870/880/930/930 EX /9 已0/2040/2260/2200の「ノ V 。夕ーン]」と同じデイヴ 
パターンで印字します。 
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カラー中間調 


テキスト . コウカイ ゾ ウド、 カイゾウド、カイチョウ、シキチョウ 

グラフィック ........ コウカイゾウド、 カイゾウド、カイチョウ、シキチョウ 

イメージ . コウカイゾウド、 カイゾウド、カイチョウ、シキチョウ 

テキスト、グラフィック、イメージといったカラーデータの種類ごとに、最適な 
ディヴパターンを設定します。 

「コウカイゾウド」に設定すると、「カイゾウド」よりさらに線数の高いディヴパ 
ターンを使用します。小さい文字や特に細い線をプ U ントするとさに向いていま 
す。 

「カイゾウド」に設定すると、解像度重視の線数の高いディヴパターンを使用し 
ます。エッジ部分のギヴギヴび目立たず、一般的な文字やグラフィックなどをプ 
U ントするとさに向いています。 

「カイチョウ」に設定すると、階調を優先したディヴパターンを使用します。グ 
ラデーションなどの微妙な階調をなめらかに再現するとさに向いています。 

「シキチョウ」に設定すると、色調を優先したディヴパターンを使用します。色 
ずれなどび発生するイメージをプ U ントするときに向いています。安定した色調 
でプ U ントされます。 
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インタ フエー スグループの設定項目 


インタフェースグループでは、パソコンと接続するとさの方法や、データをやりとりすると 
きの取り決めについて設定できます。 


タイムアウト 


曰〜 180 〜300ビヨウ、シナイ 


動作モード自動切り替えを設定している場合、プリンクは、データを受信すると 
コント□ールコマンドを認識して、動作モードを切り替えてプ U ントを開始し、 
データの終了を認識すると動作モードを終了します。この処理を「ジョブ」とい 
います。 

プ U ンタ側ではジョブび終了しないと、次に違う種類のコント□ールコマンドの 
データびさてち動作モード自動切り替えびでさません。このような場合に本項目 
でタイマーを設定しておくと、データび入力されなくなってから設定時間び経過 
したときに自動的にジョブを終了することびできます。 

また、アプ U ケーションソフトから排紙コマンドび送られてこないために、プ U 
ンタ内にデータび残ったままの状態のときも、本項目を設定しておくと、自動的 
に排紙することびでさます。 

設定値で指定した時間び経過すると、自動的にジョブを終了します。また、「シ 
ナイ」に設定した場合は自動ジョブ終了の機能を使いません。 


重要 


自動ジョブ終了を設定した場合、パソコン側の処理に時間びかかると、データの途中で 
ジョブび終了して正しいプ U ント結果び得られないことびあります。その場合は、タイム 
アウトの設定時間を調節してください。 


@メモ]オフライン状態のときは、自動ジョブ終了は行われません。 


2-20 インタフェースグループの設定項目 









標準ネットワーク 

■ TCP/IP 


TCP/IP . 

IP モード . 

プロトコル 

DHCP . 

BOOTP . 

RARP . 

アドレス* 

IP アドレス . 

ヴブネットマスク ........ 

ゲートウェイアドレス 


y カク 

シユドウ、ジドウ 

オフ、オン 
オフ、オン 
オフ、オン 

0 . 0 . 0.0 
0 . 0 . 0.0 
0 . 0 . 0.0 


* 「プ□トコル」は 「 IP モード」び「ジドウ」に、「アドレス」は 「 IP モード」び「シュドウ」に設定さ 
れている場合にのみ表示されます。 

*「 IP モード」を「ジドウ」にすると、「プ □ トコル （「 DHCP 」 「目日日 TP 」「 RARP 」)」 は「オン」になります。 

本プ U ンタに内蔵されているネットワークインタフェースの TCP / IP 設定を行い 
ます。本項目では、 TCP / IP の IP アドレスの取得ち法、 IP アドレス自動取得の 
プ□トコル、アドレス （ IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレ 
ス）の設定びでさます。 


重要 


本項目で設定値を設定したあと、必ず「標準ネットワーク」の「設定登録」(- P .2-22) 
で登録操作を行つてください。登録操作を行わないと設定した値び有効になりませんの 
で、気を付けてください。 


メモ j - rip アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」の数値を入力するには、 
[◄] または [►] を押して、入力したいアドレスの各フィールド（ピ U オドで区切られ 
た3巧分の領域）にカーソルを移動し、 [▼] を押します。フィールド内の数値び点滅し、 
数値を入力できるようになります。 [►] を押すと数値び増え、 [◄] を押すと数値び減 
少します。目的の数値び表示されたら、 [▼] を巧して確定します。1；(上の操作を繰り返 
して、各フィールドの数値を入力します。 

•設定内容については、ネットワークガイド「第 2 章 TCP/IP ネットワークで使用するには 
(Windows/UNIX )」 を参照してください。 
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■ NetWare 


NetWare . ツカワナイ、 ツカウ 

フレームタイプ . Ethernet 802.2 、 Ethernet 802.3 、 Ethernet SNAP 、 

ジドウケンシュツ 、 Ethernet 2 


プリントヴービス.… NDSPserver 、 NPrinter 、 BinderyPServer、Rprinter 

本プ U ンタに内蔵されているネットワークインタフエースの NetWare 設定を行 
います。 

「 NetWare 」 は、 NetWare プ□トコルを使用するかどうかを設定します。「フ 
レームタイプ」では NetWare で使用するフレームタイプを、「プ U ントサービ 
ス」では NetWare で使用するプ U ントサービスを選択します。 

* 「フレームタイプ」および「プリントサービス」は 「NetWare」 び「ツカウ」に設定されている場合 
にのみ表示されます。 

■ AppleTalk 


ツカワナイ、 ツカウ 


AppleTalk プロトコルを使用するかどうかを設定します。 

■ Ethernet ドライバ 


ジドウケンシユツ . オン、 オフ 

ツウシンホウシキ . 八ン 2 ジユウ、 ゼン2ジユウ 

Ethernet シユ J レイ . 10 Base - T 、 100 Base-TX 

スパニングツリー . タイオウシナイ、 タイオウスル 

MAC アドレス . （数値） 


Ethernet に関する設定を行います。 

「ジドウケンシュツ」は、通信速度および通信方式を自動検出するかどうかを設 
定します。「ツウシンホウシキ」では、転送モードを全二重、半二重から選択し、 
[ Ethernet シュルイ」では、通信速度を選択します。 

「スパニングツ U —」では、八ブのスパニングツ U —機能に対応するかどうかを 
設定します。 「 MAC アドレス」は、本ネットワークインタフェースの MAC アド 
レスを表示します。 

* 「ツウシンホウシキ」および Ethernet シュルイ」は「ジドウケンシュツ」び「オフ」に設定され 
ている場合にのみ表示されます。 

■ 設定登録 


標準ネットワークの設定を変更した場合に、変更した設定値を登録します。 

「ヒヨウジュンネットワーク」を選択したあと、次の階層で「セッテイトウ 
□ク」を選択すると、「ジッコウシマスカ？」という確認のメッセージび表示 
されます。ここで[実行]を押すと登録び行われ、その後自動的にプ U ンタび 
八ード U セットされます。[実行]を押さずに[オンライン]を押すと、登録を 
行わずに通常のプ U ントびでさる状態に戻ります。 
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■ネットワーク設定初期化 


初期化を行うと、標準ネットワークの設定内容を工場出荷時の状態に戻すことび 
でさます。 

「ヒヨウジュンネットワーク」を選択したあと、次の階層で「ネットワーク 
セッテイシヨキカ」を選択すると、「ジッコウシマスカ？」という確認のメッ 
セージび表示されます。ここで[実行]を押すと初期化び行われ、その後自動的 
にプ U ンタび八ード U セットされます。[実行]を押さずに[オンライン]を押 
すと、初期化を行わずに通常のプ U ントびでさる状態に戻ります。 

コネクション認識 


スル、シナイ 


「標準ネットワーク」を使用してプ U ントした場合に、正しいプ U ント結果び得 
られないこと（文字化けやオーバレイプ U ントび正しくでさないなど）びありま 
す。そのような場合に、本項目を「シナイ」に設定してください。 


重要 


本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすか八ード U 
セツト操作を行ってください。 
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動作モードグループの設定項目 


動作モードグループでは、エミユレーシヨンの固定や優先などプ U ンタの動作モードについ 
て設定でさます。 

動作モード選択 


ジドウセンタク、 UPS 、 ESC / P 、旧己77、 HP - GL 、 HEX - DUMP 、 LIPS-DUMP 

動作モード選択では、本プ U ンタび動作するモードを設定することびできます。 
パソコンから送信されたデータによって自動的に動作モードを切り替えるか、 
UPS モードや ESC / P 、 I 己己77、 HP - GL などのエミュレーシヨンモードに動作 
モードを固定して本プ U ンタを使用するかを設定でさます。 

また、データを文字や図形に変換せずに、] 6進〕ードでプ IJ ントする 「 HEX - DUMP 」 
や、 LIPS のコント□ールコマンドの状態でプ IJ ントする 「 LIPS - DUMP 」 でプ IJ ント 
することちでさます。 

「ジドウセンタク」：（自動切り替えモード） 

パソコンから送信されたデータび、 UPS コマンド、 ESC / P や I 己己77、 HP-GL 
などのエ S ュレーシヨンコマンドのいずれを使用しているのかを自動的に判別 
して、動作モードを切り替えます。アプ U ケーシヨンソフトからプ U ントする場 
合、通常はこのモードでお使いください。 

工場出荷時は、「ジドウセンタク」び設定されています。 

メモ」 工場出荷時の状態では、すべてのモードを対象に自動切り替えを行いますび、自動切り替 
えの対象となるモードを限定することをできます。（一自動切り替え： P .2-26) 

「 UPS 」 ：（し IPS モード） 

動作モードを LIPS モードに固定します。 

アプ U ケーシヨンソフトび使用するコント□ールコマンドび LIPS に限られる場 
合や、自動切り替えでうまく LIPS モードに切り替わらない場合にこのモードに 
し On 9 〇 

「 ESC / P 」 ：に SC/P エミュ レーシヨンモー ド） 

動作モードを ESC / P エミュレーシヨンモードに固定します。 

アプ U ケーシヨンソフトび使用するコント□ールコマンドび ESC / P に限られる 
場合や、自動切り替えでうまく ESC / P エミュレーシヨンモードに切り替わらな 
い場合にこのモードにします。 
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r 旧曰77」：（旧曰77ェミュレーシヨンモード） 

動作 モー ドを15577 エミュレーシヨンモー ドに固定します。 

アプ U ケーシヨンソフトび使用するコント□ールコマンドびに己77に限られる 
場合や、自動切り替えでうまく 15己77エミュレーシヨンモードに切り替わらな 
い場合にこのモードにします。 

「 HP-GU : (HP-GL エミユ レーシヨ ンモー ド） 

動作モードを HP - GL エミュレーシヨンモードに固定します。 

アプ U ケーシヨンソフトび使用するコント□ールコマンドび HP - GL に限られる 
場合や、自動切り替えでうまく HP - GL エミュレーシヨンモードに切り替わらな 
い場合にこのモードにします。 

「 HEX - DUMP 」 ：（ヘキヴダンプモード） 

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに ] 6進コードでプ U ン 
卜します。パソコンからの出力内容を検証する場合などにこのモードにします。 

ヘキヴダンプ U ストの見かたについては、「ヘキヴダンプ U スト」（一 P . 己- 7) を 
参照してください。 

rUPS - DUMP 」 ： （ UPS ダンプモード） 

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに LIPS のコント□ール 
コマンドの形式でプ U ントします。パソコンからの出力内容を検証する場合など 
にこのモードにします。 

UPS ダンプ U ストの見かたについては、 「 UPS ダンプ U スト」（一 P . 己- 8) を参 
照してください。 


塞ちよ^^2二 M - i 定項目 


動作モード グループの 設定項目 2-25 



自動切り替え 


LIPS . ツカウ、 ツカワナイ 

ESC/P . ツカウ、 ツカワナイ 

15577 . ツカウ、 ツカワナイ 

HP-GL . ツカウ、 ツカワナイ 


動作 モード 自動切り替えび設定されている場合の、自動切り替えの対象となる動 
作モードを設定し ます 。 LIPS エミユレーシヨン、 ESC/P エミユレーシヨン、 
15577 エミユレーシヨン、 HP-GL エミユレーシヨンの各モードに ついて 設定し 
ます。 

「ツカウ」に設定すると、そのモードを自動切り替えの対象とします。「ツカワナ 
イ」に設定すると、そのモードを自動切り替えの対象としません。 


メモ 1 •動作モード自動切り替えは、「動作モード選択」（一 P .2-24) で設定します。 

•本項目で、すべてのモードを自動切り替えの対象としない設定にしたとさに、動作モード 
自動切り替えび設定された場合は、優先エミユレーシヨンメニューで設定されたモードで 
動作します。 


•動作モードの自動切り替えについて 

アプ U ケーションソフトのプ U ンタ選択画面で、常に特定のプ U ンタ名しか選 
択しない（特定のコント□ールコマンドしか使わない）場合 iU 外は、動作モー 
ドは自動切り替えに設定しておくと便利です。 

自動切り替えに設定した場合は、受信したデータの順にコント□ールコマンド 
の種類を認識して自動的に動作モードを切り替えてプ U ントします。 

自動切り替えで正しく動作モードを切り替えたいとさは、「タイムアウト」 
P .2-20) を設定しておく必要びあります。ジョブタイムアウトは、データび 
入力されなくなってから一定時間じ(上たつと、それまで動作していた動作モー 
ドを終了し、次の動作モードに切り替われる状態にする機能です。工場出荷時 
は、データび入力されなくなってから ] 8日秒たつと、動作モードを終了する 
ように設定されています。 


動作モード自動切替 
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優先 エミユレーシヨン 

ESC/P 、 I 己己77、 HP - GL 、 ナシ 、 LIPS 

動作モードの自動切り替えを設定した状態で、本プ U ンタびコント□ールコマン 
ドを識別できなかった場合に、優先的に切り替える「優先エミユレーシヨン」を 
設定しておくことびできます。 

TESC/PJ 

ESC/P エミユレーシヨンモードを優先エミユレーシヨンにします。 

工場出荷時は、 「 ESC / P 」 に設定されています。 

r 旧曰77」 

15577 モー ドを優先 エミユレーシヨンに します。 

THP-GU 

HP-GL モー ドを優先 エミユレーシヨンに します。 

「ナシ」 

優先エミユレーシヨンを設定しません。 

コント□ールコマンドを識別できなかった場合は、 iU 前の動作モードで引き続き 
処理をします。 

FLIPS J 

LIPS モードを優先エミユレーシヨンにします。 
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共通セットアップメニユ I の設定項目 
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LIPS 専用セットアップ 
メニューの設定頃目 


CHAPTER 


この章では、 LIPS モードに固有の LIPS 専用セツトアップメニューで設定できる内容につい 
て説明しています。 



UPS 専用セットアップメニュー設定項目一覧 .3-2 

UPS 専用セットアップメニューの設定項目 .3-3 

拡大/縮ル .3-3 

複数ぺージ印刷 .3-3 

複数ページ余白 .3-5 

才ーバレイ]/才ーバレイ2 .3-6 

カラーオーバレイ .3-7 

スタートアップマクロ .3-7 

漢字〕ード .3-8 

文字サイズ .3-9 

漢き書体 .3-9 

ANK 書体 .3-9 

漢字グラフィックセット .3-10 

6数 .3-10 

臟 .3-10 

自動改ぺージ .3-1 1 

自動改行 .3-1 1 

CR 機能 .3-1 1 

LF 機能 .3-1 1 

網かけ解像度 .3-12 

ジョブタイムアウト .3-12 

白紙節約 .3-12 
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LIPS 専用セットアップメニユー設定頃目一覧 


■ 表の見かた 

-太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。 


設定頂目 

設定値 

参照ページ 

拡大/縮か 

シナイ、一 A 3、一 B 4、 一 A 4、 一 目己、一 
A 己、一目6、一八ガキ、一4 メン八ガキ、一 
オウフク八ガキ、^1」ーガル、^レター 

P .3-3 

複数ページ印刷 

シナイ、2ページ（ヒダ U )、 2ページ（ミ幸)、 
4ぺージ（ヨコ-ヒダ U )、 4ぺージ（ヨコ-ミ 
ギ)、4ぺージ（タテ-ヒダ U )、 4ぺージ（夕 
テ-ミ半） 

P .3-3 

複数ページを白 

パターン 1、 パターン2 

P .3 -己 

オーバレイ1/2 

シナイ、日〜32767 

P .3-6 

カラーオーパレイ 

シナイ、スル 

P .3-7 

スタートアップマクロ 

日〜30〜 32767 

P .3-7 

漢をコード 

JIS 、 シフト JIS 、 EUC、DEC 

P .3-8 

文字サイズ 

8ポイント、10ポイント、12ポイント 

P .3-9 

漢字書巧 

S ンチヨウ、ゴシック 

P .3-9 

ANK 書巧 

ミンチヨウ、ゴシック、ラインプ U ンタ 

P .3-9 

漢字グラフィックセット 

JIS 90、 JIS 78 

P .3-10 

行数 

巨 LPI 、8 LPI 、] 日〜99 

P .3-10 

巧数 

ジドウ、] 0 C 円、] 2 CPk 1已 C 円、] 〇〜200 

P .3-10 

自動改ページ 

スル、シナイ 

P .3-1 1 

自動改行 

スル、シナイ 

P .3-1 1 

CR 機能 

CR ノ S 、 CR+LF 

P .3-1 1 

LF 機能 

LF ノ S 、 LF+CR 

P .3-1 1 

網かけ解像度 

クイック、ファイン 

P .3-12 

ジョブタイムアウト 

シナイ、スル 

P .3-12 

白紙節約 

スル、シナイ 

P .3-12 
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LIPS 専用セットアップメニュー設定項目一覧 



























UPS 専用セットアップメニユーの設定頃目 


UPS 専用セツトアップメニューでは、拡大/縮ルプ U ントや複数ページ印刷などについて 
設定できます。 

拡大/縮ル 


シナイ、一A3、一 B4、 一 A4、 一 B 日、一 A 日、一 B 目、一八ガキ、一4 メン 
ガキ、一オウフク八ガキ、ーリーガル、ーレター 

拡大または縮小プ U ントの設定をします。 

アプ U ケーシヨンソフトで作成したデータサイズと、設定値で指定した出力用紙 
サイズから、自動的に倍率を計算し、拡大/縮ルしてプ U ントします。 

メモ」-アプ U ケーシヨンソフトで作成するデータのサイズび定形サイズ （ A 4、 B 己など）でない 
場合は、正しく拡大/縮ルされないことびあります。 

-拡大/縮ルの処理は、データの左上端を基点として処理します。 

•拡大/縮ルでプ U ントすると、線の太さにムラび生じたり、細い線び消えたりすることび 
あります。 

•アプ U ケーシヨンソフトからのコマンドの内容によっては、正しく拡大/縮ルしてプ IJ ン 
卜されないことびあります。 

•拡大/縮ル率び2已〜2日日％の範囲を超える場合は、扳:大/縮ルは行われず等倍でプ U ン 
卜されます。この場合正しいプ U ント結果にはなりません。 

複数ページ印刷 


シナイ、2ページ（ヒダリ）、2ページ（ミギ)、4ページ（ヨコ-ヒダリ）、4 
ぺージ（ヨコ-ミ羊)、4ぺージ（タテ-ヒダリ）、4ページ（タテ-ミ羊） 

アプ U ケーシヨンソフト側で作成したデータを、2ページ分または4ページ分を 
並べて]ページにプ U ントできます。 

「 S ページ（ヒダ U )」 に設定すると、2ページ分のデータを左または上から並べ 
てプ U ントします。 


用紙を縦に使ってプ U ントする場合 用紙を横に使ってプ U ントする場合 
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ページ（ミギ)」に設定すると、2ページ分のデータをちまたは下から並べて 
プ U ントします。 


用紙を縦に使ってプ U ントする場合 


用紙を横に使ってプ U ントする場合 


2 


「4ページ（ヨコーヒダ U )」 に設定すると、4ページ分のデータを、左上から横 
方向に並べてプ U ントします。 

用紙を縦に使ってプ U ントする場合 用紙を横に使ってプ U ントする場合 



「4ぺージ（ヨコーミギ)」に設定すると、4ぺージ分のデータを、ち上から横方 
向に並べてプ U ントします。 

用紙を縦に使ってプ U ントする場合 用紙を横に使ってプ U ントする場合 



「4ページ（タテーヒダ U )」 に設定すると、4ページ分のデータを、左上から縦 
方向に並べてプ U ントします。 


用紙を縦に使ってプ U ントする場合 


用紙を横に使ってプリントする場合 
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「4ページ（タテーミギ)」に設定すると、4ページ分のデータを、ち上から縦ち 
向に並べてプ U ントします。 


用紙を縦に使ってプ U ントする場合 用紙を横に使ってプ U ントする場合 



メモ 1 •異なるサイズのページデータを並べて]ページにプ U ントすることはできません。 

-拡大/縮ルと複数ページ印刷を同時に設定し縮小率び 2己％よりルさくなる場合、複数 
ページ印刷は行われず正しいプ U ント結果にはなりません。 

複数ぺージ舶 


パターン1、パターン2 


「複数ページ印刷」の機能を使って2ページ分または4ページ分を並べてプ U ン 
卜する場合の、余白のとりかたを設定します。 

「パターン]」に設定すると、各ページび接する部分に余白をつけてレイアウト 
します。 



「パターン2」に設定すると、各ページび接する部分に余白をつけずにレイアウ 
卜します。 



メモ I •「パターン1」と「パターン2」とでは余白のとりかたび違ラため、画像の縮ル率び異なり 
ます。「パターン]」よりも「パターン2」のほうび若干画像び大きくなります。 

.「パターン2」に設定した場合でも、用紙の長辺と短辺の比率によっては、余白びつくこ 
とびあります。 
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才ーバレイ1/才ーバレイ2 


シナイ、〇〜32767 


オーバレイプ U ントを行うかどうかを設定します。オーバレイプ U ントを行う場 
合は、オーバレイプ U ントで使用するフ オー マットデータの番号を指定します。 
オーバレイプリントとは、各ページに共通するタイトルや表組みなどのフ オー 
マットを、あらかじめプ U ンタのオーバレイ領域に登録し、後から別のデータを 
重ねてプ U ントする機能です。オーバレイプ U ントを行うと、各ページ共通の 
データを、ページごとにアプ U ケーシヨンソフト側から送る必要びないため、効 
率良くプ U ントすることびできます。 

オーバレイ領域には、]ページ分のフオーマットを最大で32,768種類登録す 
ることびできます。フオーマットの作成や登録は、アプ U ケーシヨンソフト側か 
ら LIPS のコント□ールコマンドで行います。登録の際にはフオーマットに日〜 
3 S 767 の番号をつけて登録します。本項目では、オーバレイ]あるいはオーバ 
レイ2として、どの番号のフオーマツトを選択するかという設定だけを行います。 


オーバレイ領域に登録したフオーマット 
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70000 
20 


81000 
旧。 
00 



] 月 



A 

1〇已880 

B 

9已4己0 

C 

己己000 

D 

117700 

E 

90己已〇 

F 

8已已00 


3月 


狂 


且 


囚 9己200回 70000 


1月 


グループ別売上 


A 

105880 

B 

96450 

C 

已已000 

D 

117700 

E 

90550 

F 

8己己00 


メモ I •オーバレイの内容は、電源をオフにするか、八ード U セット操作を行うと削除されます。 
•オーバレイ領域に登録したフ ォー マットデータの内容や番号、サイズは、 UPS 専用 ユー 
ティ U ティの r オーバレイプ IJ ント」、「オーバレイ U スト」で確認することびでさます 
(一 P .4-6)。 
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カラーオーバレイ 


シナイ、スル 


オーバレイプ U ントのモノク□のフォーマットを登録する際に、モノク□データ 
をカラーモードで使用可能にするかどうかを設定します。本項目では、モノクロ 
のフォーマットをカラー化するかどうかを設定するだけで、登録そのちのは行い 
ません。フォーマットの作成や登録は、アプ U ケーシヨンソフト側から UPS の 
コント□-ルコマンドで行います。また、才ーバレイプ U ントを行うかどうかは、 
「オーバレイ]/オーバレイ2」（一 P .3-6) で設定します。 

「シナイ」に設定すると、オーバレイプ U ントのモノク□のフォーマットをカラー 
データ化しません。 

「スル」に設定すると、オーバレイプ U ントのモノク□のフォーマットをカラー 
データ化します。 

メモ I 本項目は、「カラーモード」（一 P .2-18) を「カラー」に設定してあるときのみ有効です。 

スタートアップマクロ 


〇〜 30 〜32767 


スタートアップマク□機能を使用するかどうかを設定します。使用しない場合は 
「0」を、使用する場合は実行したいマク□番号を指定します。 

スタートアップマク□機能は、あらかじめパソコン側で作成した LIPS のコント 
□ールコマンドのプ□グラムを、プ U ンタのマク□領域に登録しておき、 U セッ 
トコマンド（八ード U セット、ソフトリセット、パラメータリセット）で実行す 
るようにする機能です。 

マク□領域には、最大で]〜32,767番までの32,767種類のプ□グラムを登録 
することびできます。登録は、アプ U ケーシヨンソフト側から UPS のコント□一 
ルコマンドで行います。プリンタ側では、本項目で実行したいマク□の番号の選択 
だけを行います。選択した番号のマク□は U セットを行うたびに実行されます。 

メモ I 登録したマク□の番号やサイズなどは、 LIPS 専用ユーティ U ティの「マク au スト」で 
確認することびできます（一 P .4-6)。 


i-uwlt^ki r.v^y--T-l®n 
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漢字コード 


JIS 、 シフト J 旧、 EUC、DEC 


パソコンで使用している漢字コード体系に応じて、漢字コードを設定します。通 
常は 「 JIS 」 に設定しておきますび、次のような場合に 「 JIS 」 iU 外に設定します。 

-アプ U ケーシヨンソフトを使わず、 MS - DOS のテキストデータをそのままプ U 
ントするときには「シフト JIS 」 を設定します。 


- UNIX を日 S とするワークステーシヨンやパソコンを使用するときには 「 EUC 」 
(Extended Unix Code : UNIX 拡張〕ード）を設定します。 

- DEC 漢字〕ードを採用しているワークステーシヨンを使用するときには 「 DEC 」 
( DEC コード）を設定します。 

各漢字コードの文字セツトは、次のように G 日〜 G 3 の割り当てテーブルに割り 
当てられます。 



シフ KJ に 

JIS 

EUC 

DEC 

GO 

半角英数字 

半角英数字 

半角英数字 

半角英数字 

G 1 

半角カナ 

半角カナ 

全角漢字 

半角カナ 

G 2 

全角漢字 

全角漢字 

半角カナ 

全角漢字 

G 3 

漢字縮ル 

漢字縮ル 

全角漢字 

全角漢字 


GL 

GO 

GO 

GO 

GO 

GR 

G 1 

G 1 

G 1 

G 3 

ペア 

GO - G 1 

GCKGl 

解除 

解除 


重要 


• 「シフト JIS 」 に設定した場合は、 UPS の C ] 制御命令は使用できなくなりますび、ビット 
長を7ビット形式で送信すれば、 UPS のコマンドとして動作します。 

-本項目で漢字コードを設定するということは、漢字コード体系に応じて文字セットを割り 
当てテーブルに割り当てるということです。 JIS で規定されていない拡張文宇などはプ U 
ントされません。 

上記！;(外の漢宇コードを使用する場合は、アプ U ケーシヨンソフト側で文字セツトを割り 
当てて < ださい。 


(0 ■メモ]-指定された文字セットびを在しない場合は、近い属性の文字セットを使用してプ U ントし 
ます。 

• JIS 漢字コードには「新 JIS 」 と「旧 JIS 」 びあります。新 J にと旧 J にの切り替えは、「漢 
字グラフィックセット」（一 P .3-1 日）で設定します。 

. UNIX では EUC を採用していますび、中には日 S のデバイスドライバび JIS 漢字コードな 
どに変換するをのをあります。詳しくは、パソコンの操作説明書を参照してください。 
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文字サイズ 


8ポイント、10 ポイント、 12ポイント 


EP 字する文字の大ささをポイント数で設定します。 

1ポイントは約日.3己 mm (1/72") です。 

コント□-ルコマンドで LIPS III または LIPS IV を使用しているときと 、 LIPS 
II +を使用しているときとでは同じ設定値でち、実際にプ U ントされる大きさび次 
のように異なります。 

「1日ポイント 」： LIPS 111 /IV = ] 日ポイント LIPS 11 +二 9.6 ポイント 
「12ポイント 」： UPS III / IV 二12ポイント LIPS 11+二12ポイント 
「8ポイント 」： LIPS III / IV 二8ポイント UPS 11+二 7.2 ポイント 


設定値 

LIPS III/IV 

LIPS II + 

8ポイント 

8 

文字サイズ 

7.2 

文字サイズ 

] 日ポイント 

10 

文字サイズ 

9.6 

文字サイズ 

] 2 ポイント 

12 

文字サイズ 

12 

文字サイズ 


メモ1 LIPS II +のときのポイント数（7.2、 9.6) はディスプレイに表示されません。 

漢字書体 

5 ンチヨウ、 ゴシック 


漢字やひらびななどの全角文字の書体を設定します。 


「 S ンチョウ」 

「ゴシック」 

明朝体 

ゴシック体 


ANK 書体 

5 ンチヨウ、 ゴシック、ラインプ U ンタ 


半角英数字や半角カナなどの ANK 文字の書体を設定します。 
ANK とは、 Alphabets Numeric 、 Kama の略です。 


S ンチョウ 

123 

ABC 

ミン チョウタイ 

ゴシック 

123 

ABC 

]♦ シックタイ 

ラインプ U ンタ 

123 

ABC 

:ライソフ"リソタ 


UPS 専用セツトアップメニューの設定項目 
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漢字グラフィックセット 


JIS 90、 JIS 78 


「漢字コード」 P .3-8) の種類で 「 JIS 」 を選択した場合に使用する漢字グラ 
フィックセットを設定します。 

JIS 漢字コードには「新 JIS ( JIS 9 日)」と「旧 JIS ( JIS 78)」 びあります。新 
」 IS 〕ー ドは、旧」 IS コードに特殊記号、畳線、漢字などを追加、変更したものです。 

メモ」 • グラフィックセットとは、パソコンからのコードに対して、どの文宇を割り当てるかとい 
う取り決めです。それを示したをのびコード表です。 

•新 JIS と旧 JIS の漢字コード表は付属の CD - ROM に収められています。 

行数 


巨し PI 、 8 LPI 、 10〜99 


1インチまたは1ページにプ U ントする行数を設定します。 

LPI は LineEer い ch の略で、1インチあたりの行数の単位を表します。 

「6 LPI 」 に設定すると、1インチに6行プ U ントします。 

「8 LPI 」 に設定すると、1インチに8行プ U ントします。 

「1日〜99」に設定すると、1ページにプ U ントする行数を]日〜99行の範囲 
で設定します。「10」を選択してから [►] を押すと行数び増え、[イ]を押す 
と行数び減ります。 

お数 


ジ ヴ、 10 CPU 12 CPI 、 1己 CPI 、 10〜200 


1インチまたは]行にプ U ントする文字数を設定します。 

C 円は 、 Characters Per Inch の略で、]インチあたりの文宇数の単位を表し 

よ9 〇 

「ジドウ」に設定すると、現在選択しているフォントに応じた文字数でプ U ント 
します。 

「1日 CPU に設定すると、]インチに]日巧プ U ントします。 

「12 CPI 」 に設定すると、]インチに] 2巧プ U ントします。 

「1己 CPU に設定すると、]インチに]己巧プ U ントします。 

「1 日〜 2 日日」 に設定すると、 ] 行にプ U ント する文字数を] 日〜 2 日日の 範囲 
で設定します。「10」を選択してから [►] を押すと巧数び増え、 [◄] を押す 
と巧数び減ります。 


UPS 専用セットアップメニユ I の設定巧目 
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自動改ページ 


スル、シナイ 


EP 字位置び有効印字領域の下端を超えようとしたとさ、改ページコード （ FF ) を 
受信しなくても、自動的に改ページしてプ U ントするかどうかを設定します。 

「シナイ」に設定すると、パソコンから改ページコード ( FF ) び送られるまで印 
字位置を変更しません。 

自動改行 


スル、シナイ 


印字位置びちマージンまたは有効印字領域のち端を超えようとしたとさ、復帰 
コードに R ) や改行コード ( LF ) を受信しなくても、自動的に改行してプ U ン 
卜するかどうかを設定します。 

「シナイ」に設定すると、パソコンから復帰コード （ CR )、 改行コード ( LF ) び 
送られるまで印字位置を変更しません。 

CR 機能 


CR ノミ、 CR+LF 

復帰コードにのを受信したときの、印宇位置の移動のしかたを設定します。 

に R ノミ」に設定すると、復帰コードにのを受信すると、印宇位置をその行 
の第一文字目（左マージン）に移動します。 

「CR + LF 」 に設定すると、復帰コードに R ) を受信すると、印字位置を次の行 
の第一文字目に移動します。 

LF 機能 


LF ノミ、 LF+CR 

改行コード ( LF ) を受信したとさの、印字位置の移動のしかたを設定します。 

「LF ノミ」に設定すると、改行コード ( LF ) を受信すると、印字位置を次の行に 
移動します。巧位置はそのままです。 

「LF + CR 」 に設定すると、改行コード ( LF ) を受信すると、印字位置を次の行 
の第一文字目に移動します。 


UPS 壽ち了 y ' h と in ふ豎項 g 
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網かけ解像度 


クイック、 ファイン 


ファインモードでプ U ントするとさの、網かけや飾り置線のパターンの解像度を 
設定します。 

「クイック」に設定すると、3日日 dpi 用にデヴィンされたパターンを2倍に拡大 
して使用します。 

「ファイン」に設定すると、600 dpi 用にデヴィンされたパターンを使用します。 
「クイック」よりも高精度でプ U ントできます。 

メモ」 データの量や種類によっては、処理に必要なメモ U び不足して、ファインモードでプ U ン 
卜されない場合びあります。その場合は、本項目を「クイック」に設定していた場合より 
も、「ファイン」に設定していた場合のほラび、印字の精度び低下することびあります。 

ジョブタイムアウト 


シ ナイ、 スル 


共通セットアップメニューの「タイムアウト」（一 P .2-2 日）の設定を有効にする 
かどうかを設定します。 


重要 


共通セットアップメニューの「タイムアウト」（一 P .2-2 日）を「シナイ」1；(外に設定し 
てください。なるべく工場出荷時の状態の「18日ビヨウ」に設定しておくことをおすす 
めします。 


メモ I LIPS 対応のアプ U ケーシヨンソフトから ESC / P などの他のエミユレーシヨンモードへ 

の自動切り替えびうまく行われない場合に、本項目を「スル」に設定すると、タイムアウ 
卜で LIPS モードのジヨブを終了して自動切り替えび行われるようになります。 


白紙節約 


スル、 シナイ 


アプ U ケーシヨンソフトから送られた改ぺージコード ( FF ) と改ぺージコードの 
間に印字するデータびない場合、そのページを白紙で排出するかどうかを設定し 
ふ^ 〇 

「ツカウ」に設定すると、白紙を排出しません。「ツカワナイ」に設定すると、白 
紙を排出します。 


この機能を使用すると、白紙び排出されることびなくなり、用紙を節約すること 
びでさます。 
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セットアップがかのゾニューの 
設定頃目 


CHAPTER 


この章では、セツトアップメニュー m 外のメニューで設定できる内容について説明していま 
す。 



セットアップ m 外のメニューの設定項目一覧 .4-2 

ユーティリティメニューの設定項目 .4-5 

インク残量 .4-5 

ステータスプ U ント（共通ステータスプ U ント） .4-5 

UPS ユーティ IJ ティ （ UPS 専用ユーティ IJ ティ） .4-5 

ESC / P ユーティ U ティ （ ESC / P 専用ユーティ IJ ティ） .4-6 

I 已己77ユーティ IJ ティ（に己77専用ユーティ U ティ） .4-6 

HP - GL ユーティ IJ ティ （ HP - GL 専用ユーティ U ティ） .4-6 

標準 N / W プ U ント .4-7 

ノズルチェックプ U ント .4-7 

ヘッドク U - ニング A .4-7 

ヘッドク U - ニング B .4-7 

インク充慎 .4-7 

本体輸送 .4-7 

へッド交換 .4-7 

□-ラーク U - ニング .4-8 

印き調整グループ .4-8 

両面印刷待ち時間 .4-9 

印刷履歴 U スト .4-9 

リセットメニューの設定項目 . 4-10 

ソフト U セット/八ード U セット .4-10 

排 UH .4-11 

用紙設定メニューの設定項目 . 4-12 

給紙モード .4-12 

フィーダ用紙サイズ .4-12 

フィーダ用紙タイプ .4-13 

カセット]サイズ .4-13 

カセット2サイズ（オプションのペーパーフィードユニット装着時のみ） .4-14 

カセット3サイズ 

( BIJ 1350/13己日 D でオプションのペーノ（ーフィードユニット装着時のみ） .4-14 

両面印刷 .4-14 
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セットアップ«かのメニユーの設定項目一覧 


■ 表の見かた 

•「*」印の付いている項目や設定値は、オプション品の有無で表示されるときと表示され 
ないとさびあります。 

.「*」印の付いている項目や設定値は、目 U 23 己日のみ表示されます。 

.「* 2 」印の付いている項目や設定値は、 BU ] 3日日 D のみ表示されます。 

•太字で表示されている項目は、工場出荷時の値です。 


■ユーティリティメニュー 


設定項目 

設定値 

参照ぺージ 

インクザンリヨウ 

- 

P .4 -己 

ステータスプ U ント 

- 

P .4 -已 

LIPS ユーティリティ 

ステータスプリント、フオントリスト、オー 
バーレイリスト、マク□リスト、フオームリス 
卜、才ーバーレイプリント、カラーサンプル 

P .4 -已 

ESC / P ユーティ U ティ 

ステータスプリント 

P .4-6 

旧已77ユーティリティ 

ステータスプリント、オーバレイプリント 

P .4-6 

HP - GL ユーティ U ティ 

ステータスプリント、サンプルプリント 

P .4-6 

ヒヨウジユン N / W プリント 

- 

P .4-7 

ノズルチェックプリント 

- 

P .4-7 

ヘッドクリーニング A 

- 

P .4-7 

ヘッドクリーニング B 

- 

P .4-7 

インク巧慎 

- 

P .4-7 

本は輸送 

- 

P .4-7 

へッド交換 

- 

P .4-7 

□ー ラー クリーニング 

フィータ'、カセット1、カセット2*、 

カセット3*、リヨウメンユニット*2 

P .4-8 

印字調壁グループ 

へッド調整 

パターンインサツ： 

チヨウセイチセッテイ A 〜 H 

P .4-8 

つなぎ調整 

パターンインサツ： 

チヨウセイチセッテイ1 

P .4-8 

全体送り調整 

パターンインサツ： 

チヨウセイチセッテイ 

P .4-8 
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用紙別送り調整 

フツウシ： 

パターンインサツ A 、 パ 
夕ーンインサツ目、チヨ 
ウセイチセッテイ 



コー トシ： 

パターンインサツ A 、 パ 
夕ーンインサツ目、チヨ 
ウセイチセッテイ 



コウソクカンソウ OHP : 

パターンインサツ A 、 パ 
夕ーンインサツ目、チヨ 
ウセイチセッテイ 

P .4-9 


八ガキ： 

チヨウセイチセッテイ 



IJ カンセイ八ガキ： 

チヨウセイチセッテイ 



スペシャル1: 

パターンインサツ A 、 パ 
夕ーンインサツ目、チヨ 
ウセイチセッテイ 


キヤ U ブレーシヨン 

パターンインサツ、チョウセイチセツテイ 

P .4-9 

両面待ち時間 

(BIJ1 3 百 0D のみ表巧されます） 

タイショウヨウシサイズ： A 4、 レター、 
目已 - JIS 、 目已 - ISO 、 パターンインサツ、チョ 
ウセイチセツテイ 

P .4-9 

印刷履歴リスト 

- 

P .4-9 


■ リセツトメニュー 


設定頂目 

設定値 

参照ページ 

ソフトリセット/八ードリセット 

- 

P .4-10 

排出 

- 

P .4-1 1 


■ 用紙設定メニュー 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

給紙モード 

ジドウ、 カセット]、カセット2*、カセット 
3*、フィーダ 

P .4-12 

フィーダ用紙サイズ 

A 4、 目4女、 A 3 女、 A 3 ノビ*、 A 3 フルブ U — ド 
*、レター、 IJ - ガル、レジャー (1] X ] 7) 气エ 
グゼクティブ、フ IJ 一、ユーヴペーパー、八ガキ、 
A 巳、 B 5- JIS . 目己- IS 日 

P .4-12 

フィーダ用紙タイプ 

つツクシ、 コートシ、コウソクカンソウ日 HP 、 
八ガキ、 IJ カンセイ八ガキ、スペシャル1、フ 

U - 

P .4-13 

カセット 1 サイズ 

(BIJ1 350/1 350D のみ表おさ 

れます） 

A4, レター、 U - ガル、エグゼクティブ、 A 己、 
B 5 -JIS 

P .4-13 

カセット 2 サイズ* 

(BIJ1 350/1 350D のみ表おさ 
れます） 

A4 、 レター 

P .4-14 
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カセット3サイズ* 

( BIJ 1 350/1 350 D のみ表巧さ 
れます） 

A 4, レター 

P .4-14 

両面印刷 

( BIJ 1 350 D のみ表示をれます） 

シナイ、スル 

P .4-14 
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ユー テイ IJ テイメニ ューの 設定項目 


ユーテイ U テイメニューでは、プ U ンタ内部の状態や、搭載されているフオントなどの情報 
をプ U ントすることびでさます。 


メモ I • 共通ステータスプ U ント、共通テストプ U ント、標準 N/W プ U ントの出カサンプルにつ 
いては、「動作モード共通の U スト」（一 P . 己-1日）を参照してください。 UPS のステー 
タスプ U ントとフォント U スト、 ESC / P のステータスプ U ントの出カサンプルについて 
は、「動作モード専用の U スト」（一 P . 己- 12) を参照してください。 

•各ステータスプ U ントおよび U ストは必ず A 4 サイズの用紙にプ U ントしてください。 

インク强量 


各インクの残量び操作パネルのディスプレイに日％から]日0%まで20%さざみ 
の6段階でグラフィック表示されます。インク残量検知機能をオフにした場合、 
インクの残量は「？」で表示されます。 

ステータス プリント（共通 ステータス プリント） 


搭載しているメモ U ( RAM ) の容量や、共通セットアップメニューで設定した 
内容などびプ U ントされます。動作モードに関係なく選択でさます。 

UPS ユーテ イリテイ （ UPS 専用 ユーテ イリテイ） 


ステータスプリント、フオントリスト、才ーバレイリスト、マク□リスト、フオー 
ムリスト、オーバレイプリント、カラーサンプル 


LIPS モードでの本体の内部情報をプ U ントします。 

r ステータスプリント」 

共通ステータスプ U ントの内容に、 LIPS 専用セットアップメニューで設定した 
内容を加えてプ U ントされます。 

r フオントリスト」 

LIPS モードで使用できるフオントの一覧びプ U ントされます。 
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「オーバレイリスト」 

オーバレイ領域に登録されているフ オー マットデータの番号とサイズを一覧に 
してプ U ントします。登録されているフ オー マットデータびない場合は、何もプ 
U ントされません。 

「マク□リスト」 

マク□領域に登録されているマク□の番号とサイズ、マク□び保存されている場 
所 （ RAM など）を一覧にしてプ U ントします。登録されているマク□びない場 
合は、何もプ U ントされません。 

「フ オーム リスト」 

フオーム領域に登録されているフオームデータの名称、保存されている場所 
( RAM ) 、登録サイズなどを一覧にしてプ U ントします。登録されているフオー 
ムデータびない場合は、何もプ U ントされません。 

「オーバレイプリント」 

オーバレイ領域に登録されているフオーマットデータのうち、 LIPS 専用セット 
アップメニューのオーバレイ1、2に設定されている番号のオーバレイの内容び 
プ U ントされます。オーバレイ1、2とちに設定されている場合は、両方の内容 
びプ U ントされます。設定されていない場合は何ちプ U ントされません。 

「カラーサンプル」 

LIPS トランスレータで使用できるカラー印字サンプルとして内蔵されているヴ 
ンプルをプ U ントします。印宇サンプルには、カラーテーブル、代表的なカラー 
パターンのサンプル、およびグレースケールびあります。 

ESC / P ユーテイリテイ （ ESC / P 専用ユーテイリテイ） 


ステータスプリント 


ESC/P ユー ヴーズガイドをお読み< ださい。 

旧577ユーティリテイ（旧577専用ユーティリテイ） 


ステータスプリント、オーバレイプリント 


15577 ユー ヴーズガイドをお読みください。 

HP - GL ユーテイリテイ （ HP - GL 専用ユーテイリテイ） 


ステータスプリント、サンプルプリント 


HP-GL ユー ヴーズガイドをお読みください。 
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標準 N / W プリント 


本プ U ンタに内蔵されているプ U ントサーバのノ（ージョン、設定内容などびプ U 
ントされます。 

ノズルチェックプリント 


ノズルチェックパターンを印刷します。 

ヘッドクリーニング A 


印刷びかすれた場合やゴ S などび付いた場合に行います。インクの消費量び一番 
少ないク U —ニング方法です。 

ヘッドクリーニング B 


インクび全く出ない場合やヘッドク U —ニング A を行っても改善されない場合 
に行います。 

インク巧填 


プ U ンタを長期間使わなかった場合や、ヘッドク U —ニング目を行っても改 
善されない場合に行います。インクの消費量び一番多いク U —ニング方法です。 

本体輸送 


プ U ンタ内のインクを抜いて、輸送びできる状態にします。 

へツド交換 


プ U ントへッドの交換作業に必要な処理を行います。 
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□ーラークリーニング 


フイータ’ 

カセット1 
カセット2>1 
カセット3で 
リヨウメンユニット *2 

タイショウヨウシサイズ： A 4、 レター、 B 日 - J 旧、 B 日 - ISO 
クリーニング 


*1 「カセット2」、「カセット3」は。オプションのペーパーフィードユニットび装着されている場合に 
のみ表示されます（カセット3は目 IJ 13 己0/13己00のみ） 

*2 「 U ョウメンユニット」は、目 IJ 13己 0 D のみで表示されます。 

給紙□ーラのク U —ニングを行います。 

「 U ョウメンユニット」を選択した場合は、ク U —ニングを行う対象用紙サイ 
ズを選択してからク U —ニングを実行します。 

印字調整グループ 

■ へッド調整 


パターンインサツ、チヨウセイチセツテイ A 、 チヨウセイチセツテイ B 、 チヨ 
ウセイチセツテイ C 、 チヨウセイチセツテイ D 、 チヨウセイチセツテイ E 、 
チヨウセイチセツテイ F 、 チヨウセイチ jlz ツテイ G 、 チヨウセイチセツテイ H 

プ U ントへツドの位置調整を行うためのメニューです。調整用のパターンを印刷 
し、 A 〜 H 項目毎に調整値を設定します。 

■ つなざ調整 


パターンインサツ、チヨウセイチセツテイ I 


印字のつなぎ目調整を行うた めの メニューです。調整用のパターンを印刷し、調 
整値を設定します。 

■全体送り調整 


パターンインサツ、チヨウセイチセツテイ 


用紙の送り量調整を行うためのメニューです。白すじや濃いすじび見られた場 
合、調整値を設定します。 


セットアップ ZJ 外のメニユ I の設定項目 
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■用紙別送り調整 


フツウシ . パターンインサツ A 、 パターンインサツ 

B 、 チヨウセイチセッテイ 

コートシ . パターンインサツ A 、 パターンインサツ 

B 、 チヨウセイチセッテイ 

コウソクカンソウ OHP . パターンインサツ A 、 パターンインサツ 

B 、 チヨウセイチセッテイ 

八ガキ . チヨウセイチセッテイ 

IJ カンセイ八ガキ . チヨウセイチセッテイ 

スペシャル！ . パターンインサツ A 、 パターンインサツ B 、 

チヨウセイチセツテイ 


用紙種類毎の送り量調整を行うためのメニューです。「パターンインサツ A 」 で 
白すじや濃いすじび見られた場合、調整値を設定します。さらに送り量を微調整 
するときは、「パターンインサツ B 」 を行い調整値を設定します。ただし、八 
ガキと IJ カンセイ八ガキではパターンインサツ A 、 目は行えません。 

■キャリブレーション 


パターンインサツ、チヨウセイチセツテイ 


キヤ U ブレーシヨンとは、カラー印刷時の色昧の調整や各トナーの色ずれを調整 
する機能です。 

カラープ U ントしたときに、じ(前と色昧び異なる場合や色ずれび起こっていると 
きに実行してください。 

両面印刷待ち時間 


タイショウヨウシサイズ: A 4、 レター、 B 日 - J 旧、 B 5- IS 0 
パターンインサツ、チヨウセイセツテイ：〇〜日 


両面印刷時に表面の印刷び終わつてから裏面印刷を開始するまでのインク乾燥 
待ち時間を設定します。 

両面印刷を行う対象用紙サイズを選択してから調整用パターンを印刷し、その印 
刷結果を見て調整します。 

メモ I このメニューは BIJ ] 3已日 D のみで表示されます。 

印刷履歴リスト 


印刷したジョブの履歴をプ U ントします。 

印刷履歴 U ストには、ファイル名や印刷曰時などびプ U ントされます。 
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■ J セツトメニユーの設定項目 


U セツトメニューでは、プ U ンタの U セット（ソフト U セット、八ード U セット）やプ U ン 
夕に残っているプ U ントデータの排出をすることびでさます。 


ソフトリセツト/八ードリセツ 


トラブルび発生したときや、プ U ントを中止したいとさのプ U ンタのリセットを 
行います。 

ソフト U セットを行うと、現在実行中の処理の中止やプ U ンタメモ U 内のジョ 
ブ、受信したプ U ントデータや処理中のジョブを消去します。八ード U セットを 
行うと、すべての処理を中止しジョブを消去します。 


U セットメニューで「ソフト U セット」を選択し 


ソフト U セットを行うには、 

[実行]を押します。 

八ード U セットを行うには、 U セットメニューで「ソフト U セット」を選択し 

[実行]を3秒 I ソ上押して「八ード U セット」を表示させ、指をキーから離します。 

•排紙待ちなど、実行中のデータびないとさは、ソフト U セットびでさない場合びありま 
す。そのようなとさは、八ード U セットを行ってください。 

• ソフト IJ セットを行うには、必ずパソコン側でプ U ント中止の操作を行ってからにしてく 
ださい。 

• ソフト U セットまたは八ード U セットを行うと、そのときプ U ント中のデータやすべての 
インタフェースで受信中のデータは消去されますので、再度パソコンからプ U ントしなお 
して < ださい。 

• ソフト U セットまたは八ード U セットを行うと、他のインタフェースのデータでを、すで 
にメモ U に受信されたデータはすべて消去されます。ネットワークで使用しているとき 
は、他のパソコンからのデータに影響しないように U セツトを行ってください。 


-データの受信中に八ード U セツトをした場合、まだメモ U に受信していないデータは、 
セット処理後に受信されます。ただし、正しくプ IJ ントされない場合びあります。 


U 
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排出 


パソコン側でプ u ントを中止した場合や受信したデータび]ページ分に満たな 
い場合には、プ U ンタのメモ U にプ U ントデータび残ってジョブび正しく終了し 
ないことびあります。そのままでは、次のデータを受け取ることびでさず、次の 
プ U ントびできません。このようなとさは、本項目の操作を行って強制的にプ U 
ントデータを排出してください。 


重要 


データを排出したとさは、プ U ント中のデータは消されますので、再度パソコンからプ U 
ントしなおして < ださい。 


メモ 1 •ジョブの「タイムアウト」び設定されているときは、設定されている時間び経過すると、 
] ページ分に満たないデータも自動的に排出されます。工場出荷時の状態では、ジョブの 
「タイムアウト」は「18日ビョウ」に設定されています。 

•排出の操作を行ってちオンライン状態にならないとさは、ソフト IJ セットを行ってくださ 
し、（ーソフト U セット/八ード U セット： P .4-10) 
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用紙設定メニユーの設定項目 


用紙設定メニューでは、どの給紙元から給紙するかや、フィーダにセットする用紙サイズと 
用紙タイプなどについて設定でさます。 

給紙モード 


ジドウ、カセット1、カセット2*、カセット3*、フィーダ 


* 「カセット2」、「カセット3」は、オプションのぺーパーフィードユニットび装着されている場合にの 
み表示されます（カセット3は BU 13日0/13日 0 D のみ）。 

給紙するカセットやフィーダなどを選択します。選択した給紙元び、操作パネル 
のディスプレイに表示されます。 

メモ」 •装着しているカセット、フィーダは、通常は自動給紙選択の対象となりますび、対象から 
外すこともでさます。 

•自動給紙選択で、2つ！;(上の給紙元に同じサイズの用紙びセットされている場合は、操作 
パネルのディスプレイの給紙元表示に関係なく、上段の給紙元から給紙されます。用紙び 
なくなると、同じサイズの用紙びセットされている他の給紙元へ自動的に切り替わりま 
す。 

•セットした用紙のサイズをあらかじめ設定しておく必要びあります。巨 IJ 23 己日のカセッ 
卜は、用紙のサイズの設定は不要です。工場出荷時の設定は、 rA 4 J に設定されています。 

フィーダ用紙サイズ 


A 4、 B 4*、 A 3*、 A 3 ノビ*、 A 3 フルブリード*、レター、リーガル、レジャー 
(11 X 17) "*、エグゼクティブ、フリー、ユーザぺーパー、ハガキ、 A 日、 
B 己- JIS 、 B 己 - ISO 


*: BIJ 23 己0のみ 

フィーダにセットした用紙サイズを設定します。 

メモ」 •本項目を「フ U —」に設定すると、]枚ずつ違うサイズの用紙にプ U ントしたいときなど 
に便利です。ただし、アプ U ケーシヨンソフトなどで設定した用紙サイズと異なるサイズ 
の用紙びセットされている場合、正しくプ U ントされません。 

.「ユー ヴペーパー」は、アプ U ケーシヨンソフトなどで定形！;(外のサイズを独自に設定し 
てプ U ントしたいとさに選択します。プ U ント中に用紙サイズ交換を要巧するメッセージ 
び表示される場合は、[オンライン]を押してエラーを解除してプ IJ ントしてください。 

•共通セットアップメニューの給紙グループ「フィーダ用紙サイズ」でを同様の設定びでさ 
ます （ P .2-1 日)。 
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フィーダ用紙タイプ 


フツウシ、 コートシ、コウソクカンソウ OHP 、 八ガキ、 IJ カンセイ八ガキ、ス 
ペシャル1、フリ 

フィーダにセットする用紙のタイプを設定します。本プ U ンタでは、ここで設定 
されたフィーダの用紙のタイプに最適な印刷モードび内部的に設定されます。 

コート紙に印刷する場合は口ートシ」、速乾性の日 HP フィルムの場合はロウ 
ソクカンソウ OHP 」、 官製八ガキの場合は「八ガキ」、インクジェット官製八ガ 
キの場合は 「 IJ カンセイ八ガキ」に設定します。 

フィーダを使う場合で、プ U ンタドライノくを使用できない日 S ( MS - DOS や UNIX 
など）からプ U ントする場合は、必ずフィーダ用紙タイプとデフォルト用紙タイ 
プの設定を一致させます。 

•LIPS IV プ U ンタドライバから、コート紙およびインクジェット官製八ガキに印刷するこ 
とはでさません。コート紙およびインクジェット官製八ガキに印刷する場合は、 GAR 日 
プ U ンタドライバをお使いください。 

.本プ U ンタでは、フィーダにセットされた用紙のタイプに応じて、内部的に最適な印刷 
モードに切り替えて印刷します。フィーダにセットした用紙のタイプと印刷モードび異な 
ると、エンジンに重大な故障び生じる恐れびあります。 

Windows や Macintosh からフィーダを使ってプ U ントする場合は、フィーダにセット 
された用紙のタイプと「フィーダ用紙タイプ」の設定、およびプ U ンタドライバの「用紙 
タイプ」の設定を必ず一致させてください。プ U ンタの設定とプ IJ ンタドライバの設定び 
一致していないとエラーメッセージび表示され、プ U ンタは停止します。 

また、プ U ンタドライバを使用できない日 S ( MS-DOS や UNIX など）からプ U ントす 
る場合は、フィーダにセットされた用紙のタイプと「フィーダ用紙タイプ」の設定、およ 
び「デフォルト用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。 

•「フ U —」に設定すると、プ U ンタドライバで設定した用紙タイプのチェックを行いませ 
ん。プ U ンタドライバで設定した用紙とフィーダにセツトした用紙のタイプび合っている 
かを必ず確認してお使いください。 


•日 HP フイルムにプ U ントする場合は、本プ U ンタ専用の「カラ- 
速乾燥タイプ （ CF -4 日1)」をお使いください。 


-目 J 用日 HP フイルム高 


0 メモ I •八ガキの場合は、「フィーダ用紙サイズ」（一 P .4-12) び「八ガキ」に設定されていれば、 
このメニューで設定する必要はありません。 

•共通セットアップメニューの給紙グループ「フィーダ用紙タイプ」でを同様の設定びでき 
ます（一 P .2-13)。 

カセット1サイズ 

A 4、 レター、リーガル、エグゼクティブ、 A 日、 B 5 -JIS 

上段カセツトにセツトした用紙サイズを設定します。 


資"メモ I •このメニューは、 BIJ ] 3已日/13已日 D のみ表示されます。 

•共通セットアップメニューの給紙グループ「カセット]サイズ」でも同様の設定びできま 
す（一 P .2-1 日)。 
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カセット 2 サイズ 


A4 、 レター 


中段カセットにセットした用紙サイズを設定します。 

メモ I •このメニューは、巨 IJ 13己日/13己日 D のみ表示されます。 

• このメニューは、オプションのペーパーフィードユニット装着時のみ表示されます。 

-共通セットアップメニューの給紙グループ「カセット2サイズ」でも同様の設定びでさま 
す。（一 P .2-1 日） 

カセット3サイズ 


A4 、 レター 


下段カセツトにセツトした用紙サイズを設定します。 


メモ I •このメニューは、目 IJ 13己日/13己日 D のみ表示されます。 

. このメニューは、オプションのペーパーフィードユニット装着時のみ表示されます。 

-共通セットアップメニューの給紙グループ「カセット3サイズ」でも同様の設定びでさま 
す。（一 P .2-11) 

両面巧刷 


シナイ、スル 


片面印刷または両面印刷の指定びない印刷ジョブを受信した場合に、両面印刷を 
行うかどうかを設定します。 


@ メモ！ このメニューは BIJ ] 3己日 D のみで表示されます。 


セットアップ ZJ 外のメニユ I の設定項目 


4-14 用紙設定 メニューの 設定項目 















巧録 


CHAPTER 


この章では、 LIPS モードの参考情報や各種リストの内容などについて説明しています。 
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文字セツトコード表とコント□—ルコマンドリス 
卜にごいて 



BIJ ] 3己日 / S 3 己日/] 3日日 D に内蔵のフオントのコード表 （ UPS 、 ESC / P ) むく、本プ U ン 
夕付属の CD - ROM の [ F 日 NTLIST ] フオルダに収められています。詳しくは、 [ FONTLIST ] 
フオルダ内の Readme ファイルを参照してください。 


コント□ールコマンドリスト 


BIJ 1 350/2350/1 350 D び標準で対応している2つのコント□-ルコマンド （ UPS 、 
ESC / P エミュレーション）の機能、書式、コード、パラメータをまとめた U ストび、本プ 
U ンタ付属の User-Software CD-ROM ® [ C 日 MUST ] フォルダに収められています。 
LIPS コント□ールコマンドは [ UPSC 0 NT . TXT ] というファイル名で、 ESC / P エミュ 
レーションコント□ールコマンドは正 SCPC 日 NT . TXT ] というファイル名で入っていま 
す。テキストファイルですので、テキストエディタなどをご使用ください。 
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文字セツトコード表とコント□—ルコマンドリストについて 




LIPS 内蔵フオント 


■ 文字セットの属性について 

各文字セットは、次のような属性びあります。 

• 書体 

書体には、「明朝体」「ゴシック体」「ラインプ U ンタ」「ガーランド」など多数の種類び 
あります。 

• グラフィックセット 

あるグラフィックセットを選択すると、文字コードに対応するフォントパターンび決ま 
ります。グラフィックセットには、 「 ROMA 」「 KATA 」「 H 旧 A 」 といった各国語の文 
字に対応したものや、 「 N _ hKEI 」 といった署線や記号などびあります。 


•文字ピッチ 

文字をプ U ントする間隔です。固定ピッチでは、単位は 「cpi (1 インチあたりの文字 
数)」で示され、コマンドで固定した文字ピッチでプ U ントされます。「プ□ポーシヨナ 
ル」の文字ピッチは固定ピッチではなく、各文字によって異なります。 


•サイズ 

文字の大ささを文字の高さで示します。単位は「ポイント」で示します。1ポイントは 
約日.3己 mm (1/72 インチ）です。「スケーラブル」のときは、属性として一定の文字 
サイズはありません。 


•スタイル 

スタイルには「直立体 （ Upright )」 と「イタ U ック体 （ Italic )」 びあります。 


•太さ 

文字の太さには「標準 （ Medium )」 「ボールド （ Bold )」 「ライト （ Light )」 びあります。 


重要 


UPS 内蔵フオントは 、 UPS IV プ U ンタドライバから、またはアプ U ケーシヨンからエ 
ミュレーシヨンモードで印刷する場合にお使いになれます。 GARO プ U ンタドライバ、お 
よび Macintosh からの印刷ではお使いになれません。 


LIPS 内蔵フオント 
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■ LIPS 11+ 内蔵フオントー覧 

文字セット名称のあとにグラフィックセットを付けて使用します。 
例） ALP 10 .XXX 一 ALP 10. R 0 MA 

1バイトビツト7ツプフオント 


書体名 

文字セツト名称 

グラフィックセット 

文字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 

ラインプリンタ 

ALP10 .XXX 

ROMA N_USA 
N_JPN KATA 

10.0 日 

12.00 

直立体 

標準 

ALP1 已 .XXX 

1 已 .0 日 

7.20 

ALP1 12 已 .XXX 

1 1.2 已 

9.60 

明朝体 

A1224M .XXX 

ROMA N-USA 
N_JPN KATA 

H 旧 A N hKEI 

20.00 

7.20 

直立体 

標準 

A1632M .XXX 

1 己.日日 

9.60 

A 2040 M .XXX 

12.00 

12.0 日 

A2412M .XXX 

ROMA N-USA 
N_JPN KATA 

10.00 

3.60 

A3216M .XXX 

7.50 

4.80 

A 4020 M .XXX 

6.00 

6.0 日 

ゴシック体 

A1224G.XXX 

ROMA N_USA 
N_JPN KATA 

H 旧 A N hKEI 

20.00 

7.20 

直立体 

標準 

A1632G.XXX 

1 已 .00 

9.60 

A 204 OG .XXX 

12.0 日 

12.00 

A2412G .XXX 

ROMA N_USA 
N_JPN KATA 

10.0 日 

3.60 

A3216G .XXX 

7.50 

4.80 

A 402 OG .XXX 

6.00 

6.00 

Garland 

Garland!0 . X XX 

ROMA N_Jpn 
N/USA N/GER 

N/SWDN/JPN 
N/UK N_UK 
N—USA N_SWD 
N_JPN N_GER 
N—KATA N—H 旧 A 
N_GRF 

10.00 

10.80 

直立体 

標準 

Garland! 2 . X XX 

12.00 

Garland 17. XXX 

17.1 已 

GarlandPSl1.XXX 

プ□ポーシヨナル 




2バイトビツトマツプフオント 


書体名 

文字セツト名称 

グラフィックセット 

文字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 


K24M .XXX 

J78 J83 

10.00 

7.20 



明朝体 

K32M .XXX 


7.50 

9.60 




K40M .XXX 


6.00 

12.00 

直立体 

標準 


K24G .XXX 


10.00 

7.20 

ゴシック体 

K32G .XXX 


7.50 

9.60 




K40G .XXX 


6.00 

12.00 
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■ LIPS III / IV 内蔵フオン! — 覧 

文字セット名称のあとにグラフィックセットを付けて使用します。 

例） Ncourierl 日 .XXX 一 Ncourierl O . ISO_UK 

グラフィックセットの「*①〜⑥」については、次ページの表を参照してください。 
1バイトビツトマツプフオント 


書体名 

文字セツト名称 

グラフィックセット 

夕字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 


Ncourierl 日 .XXX 




直立体 

標準 


Ncourierl0 1. XXX 

本①③③④ 

10.00 

12.00 

イタリック体 


Ncourierl 日目 .XXX 





ボールド 

Courier 

Ncourierl 已 .XXX 

* ①③③ 

1 已.日日 

8.16 




Ncourierl?. XXX 

本④ 

16.66 

8.16 

直立体 

標準 


Ncourier20 .XXX 

* ①②③ 

20.00 

7.20 



本④ 

13.60 

8.16 




1バイトスケーラブルフオント 


書体名 

文字セツト名称 

グラフィックセット 

文字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 

明朝体 

Mincho-Medium-H.XXX 

ROMA KATA HIRA 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

MinchQ-Medium-HPS.XXX 

ROMA KATA 

プ□ポーシヨナル 

ゴシック体 

GQthic-Medium-H.XXX 

ROMA KATA HIRA 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Gothic-Medium-HPS.XXX 

ROMA KATA 

プ□ポーシヨナル 

ラインプリンタ 

LinePrinter- 目 old .XXX 

ROMA KATA 

固定 

スケーラブル 

直立体 

ボールド 

Courier 

Ncourier .XXX 

* ①③③⑥⑥ 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

NcQurier-Bold .XXX 

ボールド 

Ncourier-ltalic .XXX 

イタリック体 

標準 

Ncourie 卜目 olditalic .XXX 

ボールド 

Swiss 

Swiss .XXX 

* ①③③⑥⑥ 

プ□ポーシヨナル 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Swiss- 目 old .XXX 

ボールド 

Swiss-Oblique .XXX 

イタリック体 

標準 

Swiss-Bold 日 blique.XXX 

ボールド 

Dutch 

Dutch-Roman .XXX 

* ①③③⑥⑥ 

プ□ポーシヨナル 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Dutch-Bold .XXX 

ボールド 

Dutch-Italic .XXX 

イタリック体 

標準 

Dutch-Bolditalic .XXX 

ボールド 

Symbol 

Symbol .XXX 

SYML SYMR 

プ□ポーシヨナル 

スケーラブル 

直立体 

標準 


LIPS 内蔵フオント 
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メモ 1 ] バイトビットマップフオント表と T バイトスケーラブルフオント表の「*①〜樹の 
部分には、次のようなグラフィックセツトび入ります。 


① 

ISOJJK ISOJJSA ISO_S/F ISO_N/D ISO_JPN ISO_GER ISO_FRC 

ISOJTY ISO SPN 

③ 

88_UK 92_NL 92_UK 92_SWD 92_GER 92_FRC 96M_UK 

96M_USA 96M_S/F 96M_N/D 96M_GER 96M_FRC 96X_USA 

96P UK 96P USA 96P S/F 96P NOR 96P GER 96P FRC 

③ 

CN CND CN NL CN SWS CN UK CN USA CN SWD CN N/D 

CN JPN CN GER CN FRC 

④ 

IBMR1 IBMR2 IBM850 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 旧 ML 

⑥ 

IBMR1 IBMR2 IBM850 IBM819 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 

IBM1004 旧 ML IBML2 Win31L Win31R TURKISH 

⑥ 

PSR PSL 


2バイトスケーラブルフオント 


書体名 

文字セツト名称 

グラフィックセット 

文字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 

明朝体 

Mincho-Medium.XXX 

J78 J90 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Mincho-Medium-PS.XXX 

プ□ポーシヨナル 

角ゴシック体 

Gothic-Medium.XXX 

J78 J90 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Gothic-Medium-PS.XXX 

プ□ポーシヨナル 


メモ 1 これらの書体じ(外に、「バーコードフォント」びあります。「バーコードフォント」につい 

ては User Manuals CD-ROM 「 Japanese 」 フオルダの「パー〕ードフオントガイド 
(巨13加3げが)」をお読みください。 
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ダンプ IJ スト 


■ヘキヴダンプリスト 

動作モード選択で 「 HEX - DUMP 」 に設定すると、パソコンから送信されたデータを図形 
や文字に変換せずに、 ] 6進コードでプ U ントします。 

1行に32バイトの ] 6進コードを印字します。16進コードに対応する文字を U ストの 
ち側に印字します。 A 4 サイズポートレイトでのみプ U ントでさます。 

(操作方法：「共通セツトアップメニューの機能と操作」 ) 



Version : R0. 08/BEP5C25I 

Page : 2 


00660 

00680 

006AO 

006CO 

006 目 0 

00700 

00720 

00740 

00760 

00780 

007AO 

007CO 

E 4 76 3 D IF 90 48 64 52 

0 D 07 84 42 6150 B 8 64 

39 24 96 4 D 27 94 4 A 65 

36 ID 肿 M 44 62 51 38 

S 2 B 9 64 B 6 5 D 2 F 90 40 

A 4 56 ZD 17 8 C 46 63 51 

40 80 01 EO 50 38 2416 

B 8 E 4 76 3 D IF 90 48 64 

ゴド . HdR 

..BaP ク d 

9S M' Jd 

6.. DbQ8 

がが ]/ i 

,V-. FcQ 

6 . ガ P8J. 

クゴ V 三 . Hd 


52 39 24 96 4 D 27 94 4 A 

64 36 ID OF 88 44 6 Z 日 1 

65 52 B 9 64 B 6 5 D 2 F 90 

38 A 4 5 G 2 D 17 8 C 46 63 

40 40 80 01 EO SO 38 2 i 

51 B 8 E 4 76 3 D IF 90 48 

Ifi 邮 07 84 42 6150 B 8 

64 52 39 24 96 4 D 27 94 

m M' j 
d6.. DbQ 

eR ヶ d 力]/ 
8, V- Fc 

ee . ガ PM 
Q クゴド . H 

...BaP ク 

dR9$ M' 

4 A 52 B 9 64 B 6 5 D 2 F 

&138 A 4 56 2 D 17 8 C 46 

90 40 40 SO 01 £0 50 38 

63 日 IB け 4 76 3 D IF 90 

2416 OD 07 お 42 61 如 

48 64 52 39 24 96 4 D 27 

B 日 64 MID 肿が W 62 

94 4 A 65 52 B 9 64 B 6 5 D 

JeRW 力]/ 
Q8. V-. F 

66 . が 8 
cQ クゴド . 

$... BaP 
HdR9$ M' 

ク d6 .. 刖 

JeR ケ d 力] 

2 F 90 40 40 SO 01 EO SO 

46 63 日 IBS E 4 76 3 D IF 

38 2416 DD 07 S 4 42 61 

90 48 64 52 39 24 96 2 D 

SO B 8 64 36 ]D 即 88 44 

0100 OF 00 FE 00 04 00 

62 5138 A 4 5 fi 2 D 17 8 C 

0100 00 00 00 00 00 00 

/ ee . jp 

FcQ クゴド . 

8$... Ba 

HdR9$ - 

P クが .. D 

_ 勺 … 

bQ8‘ V -. 

00 01 03 00 0] 00 00 00 

08 00 00 00 03 0103 00 

9100 00 00 01 0103 00 

0100 00 00 OS 00 00 00 

0100 00 00 2 S 00 00 00 

06 0103 00 0100 00 00 

02 0103 00 01 00 00 00 

03 00 00 0011 CL 04 00 





05 00 DO 0018 06 00 00 

17 0104 00 05 00 00 00 

ISO ] 0? 00 0100 00 00 

2 C 06 00 00 

0100 00 00 16 01 04 00 

0100 00 00 08 00 00 00 






































ダンプ U スト 
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■ UPS ダンプリスト 

動作モードメニューで 「 UPS - DUMP 」 を選択すると、パソコンから送信されたデータ 
を図形や文字に変換せずに、 LIPS のコント□ールコマンドの形式でプ U ントします。 

現在選択されている給紙□の用紙サイズでプ U ントします。 

(操作方法：「共通セツトアップメニューの機能と操作」 ) 



Version : 02.00. R1.00/BEP5DI89/FT5DI8 

Page : 1 

00000 

|ec cilec P 41; 6 0 0 J ec ¥||ec <||ec い 1 h!|ec い 6 一 Illec [ 3 0 0 0 ; 

1 . r\l2 65 67 72 65 67 

00042 

72 扣 67 72 6 日折 72 6 日折 72 65 折で扣 



本本 * skip 2960 Byte 本本本 


03016 

65 67 巧 65 67 巧 65 67 ?2 65 67 72 的 67 72 防 67 巧的 67 |ec [ 〇 ； 1 x||ec [ {||ec [ 0 ； 

4 x||ec [ }| |ec [ 0 

03057 

; 0 x||« [ 5 0 0 ; 5 0 0 f| F I L E 。 N A M E — —— 〉 一 H E I G H T . 0 日 4 

一 J . K A H A I 




03104 

|ecPzHincho-Mediuin.J78ec¥||ec[?350^K||ec[1000. 

.Cliec [ 3 0 0 0 ; 4 




031 泌 

5 0 0 f| ! V ! V ! V ! ! J 8 ; z 9 b ; X 0 j L ? N a ! ! ! V ! V ! V |ec [ ? 8 5 0 。 KMec [ 3 5 0 

03197 

—川 ec [己 0 0 0 ;15 0 0 filec [ 4 ml ! V J 8 : 2 9 b ; X D j L ? N a $ G ; 

X D j $ 7 $ ? [eTT 

03243 

T¥|Bg$-$5$NJ8;z$K$J$k$ + |ec [ 2 7 ml ! J # 2 X P X $ X H ! & X 9 X 1! く XiX 

03291 

V X k ! & X U X ) X s X H ! K |ec [ 2 4 mljec [ 2 7 5 0 0 ;12 0 0 0 f1|ec [ 5 ml # C # 0 # M # M 



•枠囲みパターンについて 

コマンドとして解釈でさるちのは、コマンド単位で枠で囲み印字されます。テキスト 
モードからベクタモードへ、またはべクタモードからテキストモードへ移行した場合 
は、改行によって区別します。 

•改行-改ページを示す記号 

~~ j ~~ If (改行)、 vt (垂直タブ)、 nl (復帰改行）による改行を伴うコマンド、または ff (改 
~~!~~ ページ）による改ページを伴うコマンドびあった場合に印字されます。（例：げ I ) 

•異常終了を知らせる記号 

一一 j 一一 命令終了コードび送られるまえに、命令開始コードび送られた場合、または、]6進 

~~=~~ コードのダウン□ー ドで] 6進コード！;(外の文字び送られた場合に印字されます。 

【例】 ！ 

00000 I ec I I rec [ b ml ABCD 
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ダンプリスト 




































■ LIPS ダンプリス トの文字 • 記号の表記 

制御データは次に示す省略記号を使って印字します。 



0 

1 

7 

8 

9 

F 

0 

nu ( NUL ) 

dl ( DLE ) 


80 

dc ( DCS ) 


1 

sh ( SHO ) 

dl ( DCl ) 


81 

91 


2 

sx ( STX ) 

d 2( DC 2) 


82 

92 


3 

ex ( ETX ) 

d 3( DC 3) 


83 

93 


4 

et ( EOT ) 

d 4( DC 4) 


ix ( IDX ) 

94 


已 

eq ( ENQ ) 

nk ( NAK ) 


nl ( NEL ) 

9 已 


6 

ak ( ACK ) 

sy ( SYN ) 


86 

96 


7 

bl ( BEL ) 

eb ( ETB ) 


87 

97 


8 

bs ( BS ) 

cn ( CAN ) 


hs ( HTS ) 

98 


9 

ht ( HT ) 

em ( EM ) 


89 

99 


A 

If ( LF ) 

sb ( SUB ) 


vs ( VTS ) 

9 A 


臣 

vt ( VT ) 

ec ( ESC ) 


pd ( PLD ) 

cs に SI ) 


C 

ff ( FF ) 

fs ( FS ) 


pu ( PLU ) 

st ( ST ) 


D 

cr ( CR ) 

gs ( GS ) 


ri ( RI ) 

9 D 


E 

so ( SO ) 

rs ( RS ) 


s 2( SS 2) 

9 E 


F 

si ( SI ) 

us ( US ) 

de ( DEL ) 

s 3( SS 3) 

9 F 

FF ( DEL ) 


•ベクタモードの UPS ダンプ U スト 
-命令は全角文字で印字されます。 

•パラメータは]日進コードで、文字パターンは] 6進コードでそれぞれ印字されます。 
•ノてラメータび2つじ(上連続するときは、ノてラメータの間にスペースび入ります。 

メモ I • 通常の文字で印字されるデータはそのまま印字されます。 

•ダウン□-ドするデータび多い場合は、先頭から2日バイトと最後から2日バイトのみを印 
字し、その間のデータを印字しません。 

•文字〕ード2日 h (16 進〕ード）は「。」、文字コード A 日 h (16 進コード）は 「 A 日」で 
印字されます。 

•制御コードは大文字で、省略記号はル文字で印字されます。 

【例】改ぺージー ff FFh (16 進コード）一 FF 


ダンプ U スト 
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動作モード共通のリスト 


動作モード共通の U ストについて説明しています。 


重要 


ここに掲載されている U ストはサンプルです。お使いのプ U ンタで出力した U ストとは、 
一部内容び異なる場合びあります。 


共通 ステータス プリント 

搭載している RAM の容量や共通プ U ント環境 
の設定内容などびプ U ントされます。 

1. [オンライン]を押してオフライン状態にします。 

2. [ユーティ U ティ]を巧してユーティ U ティメ 
—ューを表术します。 

3. [►] を巧して「ステータスプ U ント」を表示し 
ます。 

4. [実行]を押して出力します。 


TATUS PRINT 



レが"の 
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標準 N / W プリント 


本プ u ンタに内蔵されているプ u ントサーバの 
ノくージヨンや設定内容などびプ U ントされま 
す。 

1. [オンライン]を押してオフライン状態にします。 

2. [ユーティ U ティ]を巧してユーティ U ティメ 
—ユーを表术します。 

3. [►] を押して「ヒヨウジユン N / W プ U ント」を 
表术します。 

4. [実行]を巧して出力します。 
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動作モード専用のリスト 


動作モード専用の U ストについて説明しています。 


重要 


ここに掲載されている U ストはサンプルです。お使いのプ U ンタで出力した U ストとは、 
一部内容び異なる場合びあります。 


UPS ステータス プリント 


共通ステータスプ U ントの内容に加えて 、 LIPS 
専用セットアップメニューの設定内容びプ U ン 
卜されます。 

1. [オンライン]を押してオフライン状態にします。 

2. [ユーティ U ティ]を押してユーティ U ティメ 
ニューを表术します。 

3. [►] を押して 「 UPS ユーティ IJ ティ」を表示 
します。 

4. [実行]を押して丄 IPS 専用ユーティリティメニュ ー 
に移ります。 

5. [►] を押して「ステータスプ U ント」を表示し 
ます。 

6. [実行]を押して出力します。 
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LIPS フオントリスト 


UPS モードで使用でさるフォントの一覧びプ 
U ントされます。 

1. [オンライン]を巧してオフライン状態にします。 

2. [ユーティ U ティ]を巧してユーティ U ティメ 
—ューを表术します。 

3. [►] を押して 「 UPS ユーティ IJ ティ」を表示 
します。 

4. 摸行]を押して丄 IPS 専用ユーティ IJ ティメニュ ー 
に移ります。 

己. [►] を押して「フォント U スト」を表示します。 
6. [実行]を巧して出力します。 



カラー サンプル 


本プ U ンタび内蔵しているカラーテーブルおよ 
び グレース ケールと、代表的なカラーパターン 
のサンプルびプ U ントされます。 

1. [オンライン]を巧してオフライン状態にします。 

2. [ユーティ U ティ]を巧してユーティ U ティメ 
ニューを表术します。 

3. [►] を押して 「 UPS ユーティ IJ ティ」を表示 
します。 

4. [実行]を押して丄 IPS 専用ユーティ U ティメニュ ー 
に移ります。 

5. [►] を押して、「カラーサンプル」を表示します。 

6. [実行]キーを押して出力します。 



@ メモ」 この他に、本プ U ンタに内容び登録されている場合にのみ、 「 LIPS 才ーバレイ U スト」、 

「 LIPS マク au スト」、 「 UPS フォーム U スト」、 「 LIPS オーバレイプ U ント」びプ U ン 
卜でさます。 
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ESC / P ステータス プリント 


共通ステータスプ U ントの内容に加えて、 ESC/P 
専用セットアップメこューの設定内容びプ IJ ント 
されます。 

1. [オンライン]を押してオフライン状態にします。 

2. [ユーティ U ティ]を巧してユーティ U ティメ 
—ューを表术します。 

3. [►] を押して ESC / P ユーティ U ティ」を表 

术しま。 

4. [実行]を押して、 ESC / P 専用ユーティ IJ ティメ 
ニューに移ります。 

5. [►] を押して、「ステータスプ U ント」を表示 
します。 

6. [実行]を押して出力します。 



15577ステータス プリント 


共通ステータスプ U ントの内容に加えて、 
旧己77専用セットアップメこューの設定内容び 
プ U ントされます。 

1. [オンライン]を押してオフライン状態にします。 

2. [ユーティ U ティ]を巧してユーティ U ティメ 
ニューを表术します。 

3. [►] を押して「1已已77ユーティ U ティ」を表 
术しま 9 〇 

4. [実行]を押して、 I 己己77専用ユーティ U ティメ 
ニューに移ります。 

5. [►] を押して、「ステータスプ U ント」を表示 
します。 

6. [実行]を押して出力します。 
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HP - GL ステータス プリント 


共通ステータスプ u ントの内容に加えて、 
HP - GL 専用セットアップメニューの設定内容び 
プ U ントされます。 

1. [オンライン]を巧してオフライン状態にします。 

2. [ユーティ U ティ]を巧してユーティ U ティメ 
—ューを表术します。 

3. [►] を押して 「 HP - GL ユーティ U ティ」を表 

术しま。 

4. [実行]を巧して、 HP - GL 専用ユーティ IJ ティメ 
ニューに移ります。 

5. [►] を押して、「ステータスプ U ント」を表示 
します。 

6. [実行]を巧して出力します。 
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自動エラースキップ， 2-8 
自動改行， 3-1] 

自動改ページ， 3-1] 

自動切り替えモード， 2-24 
自動選択， 2-1S 

ジョブキャンセルメニューの機能と操作，]-12 
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動作 モー ドグループの設定項目， 2-24 
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動作モードの自動切り替え， 2-26 
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とじ方向， 2-1 己 

とじ方向ととじ幅の設定， 2-17 


な 

ノズルチェックプ U ント， 4-7 


は 

八ード U セット， 4-1 日 
排出， 4-1] 

白紙節約， 3-1 2 
表示言語， 2-8 

標準 N/W プ U ント，4-7,己-1 ] 

標準ネットワーク 
AppleTalk, 

Ethernet ドライバ， 2-2S 
NetWare, 2-22 
TCP/IP， 

設定登録， 2-2S 
ネットワーク設定初期化， 2-23 
フィーダ優先， 2-1] 

フィーダ用紙サイズ， 2-1 0, 4-1 2 
フィーダ用紙タイプ，2-13, 4-13 
フ オーム U スト， 4-6 
フオント U スト，4-己， 5-13 
複数ページ印刷， 3-3 
複数ページ余白，3-己 
ヘキヴダンプモード， 2-2 己 
ヘキヴダンプ U スト，己-7 
へッド交換， 4-7 
ヘッドク U- ニング A，4-7 
ヘッドク U- ニング B，4-7 
本体輸送， 4-7 


ま 

マク au スト， 4-6 
文字サイズ， 3-9 
モノク□中間調， S-18 


や 

優先エミユ レーシヨ ン， 2-27 

ユーテイ U テイメニューの機能と操作， 1-7 
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ユーテイ U テイメニューの設定項目，4-己 
用紙設定メニューの機能と操作，]-14 
用紙設定メニューの設定項目， 4-1S 
横補正， 2- 14 


ら 

U セットメニューの機能と操作，]-1日 

U セットメニューの設定項目， 4-1 日 

両面印刷， 2-13,4-14 

両面印刷待ち時間， 4-9 

両面印字位置補正， 2-1 7 

レイアウトグループの設定項目， 2-14 

□-ラーク U- ニング， 4-8 
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※ジョブキャンセルメニューの詳細につい口ま、 r ジ 
ヨブキャンセルメニューの機能と操作」（一 
P .1-12) を参照してください。 



セットアップメこュ- 

レイアウトの調整や、拡大/縮ルなど、 
プリントするとさの環境を設定します。 


リセットメニュー0 

プリンタのリセット操作やプリントデー 
夕の排出を行います。 


各メニューを表示したあとのメニュー項目（内容）については、該当する©か5 © を参照してください。 



を表示する 


1. [オンライン]を巧して、オンラインランプ flip 
を消なさせます。 胃 



2. [セットアップ]を巧します。 

セットアップメニューび表示されます。 


セットアッフ° 


カクチヨりキノウ 

—► 




UPS 専用セットアップメニユーを表示ずる 


1. [オンライン]を巧して、オンラインランプ 巧! 
を消なさせます。 — 


オンライン 

〇 


2. [セットアップ]を巧します。 

セットアップメニューび表示されます。 




セットアッフ° 


カクチョウキノウ 

—► 


歷誠 

ユ-ティリテイ 1^) セットアップ 

© A© 

© 

リセット 


3. FLIPS セットアップ」を表示します 。 gmp 
[◄] または [►] を巧します。 胃 


セットアッフ° 


LIPS セットアッフ° 

—► 


歷誠 

穿 


4. 下の階層へ進みます。 
[実行]を巧します。 




LIPS セットアツフ D 
カクグイ/':/1クシヨウ 


実行 


〇 





エミユレーシヨンモード専用セットアップメニューを表示ずる 


ESC / P 専用セットアップメニュー、旧已77専用セットアッ 
プメニュー、 HP - GL 専用セットアップメニューがあります。 


1. [オンライン]を巧して、オンラインランプ ar 
を消なさせます。 胃 


2. [セットアップ]を巧します。 

セツトアップメニューび表示されます。 


セットアッフ° 


カクチョウキノウ 

—► 



3.「 ESC / P セットアップ」を表示します 。 ggp 
[◄ほたは! >] を巧します。 胃 

ここでは ESC / P 専用セツトアップメニューを例に 
説明しています。 


セットアッフ D 
ESC / P セットアツフ。 



4. 下の階層へ進みます。 

[実行]を巧します。 

ESC / P 専用セツトアップメニューび表示されます。 


ESC / P セットアップ 
V -シ''レイアウト 





を表示ずる 


[オンライン]を巧して、オンラインランプ flir 
を消なさせます。 胃 


オンライン 

〇 


2. [用紙設定]を巧します。 

用紙設定メニューび表示されます。 




3ウシセツテイ 


キユウシトト、、 

一 


臓誠 
ユ-テイリテイ (Aj 


© 


ットアップ 


© 

リセット 



2 . 


[ユーティリティ]を巧します。 

ユーテイ U テイメニューび表示されます。 




ユ-ティリティ 


インクヴ''ンリョウ 

一 


歷誠 

警， 



を表示する 


1. [オンライン]を巧して、オンラインランプ 
を消なさせます。 



オンライン 


〇 


V 


2. [リセット]を巧します。 

U セットメニューび表示されます。 


リセット 


ソフトリセット 

—► 
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LIPS • Esc / P セットアップ編 


■ I レイアウト I - 


-「グループ」の階層を 
あらわしています。 


-「設定項目」の階層を 
あらわしています。 


: 卜 UPS セットアップメ ニュー では、本 マニュ 
アル中の参照べージ数を' ESC/P セットアッ 
プメ ニユー では、 「User Manuals CD- 
ROM ESC/P ユー ヴーズガイド」中の参 
照ページ数をあらわしています。 

-「設定値」の階層をあらわしています。 

ア S びかかっている設定値は、工場出荷 
時の値をあらわしています。 


参ルートマップ中の「■"—」は、設定値を 
省略していることをあらわしています。 

♦ 「*」印のグループや設定項目は、オプ 
シヨンの有無や他の設定項目の内容に 
よって表示されるとさと、表示されない 
とさびあります。詳しくは、本文中の説 
明をご覧ください。 

♦ 「★」印のグループは、 BIJ 23 日0のみ表 
示されます。 

♦キー操作について 

メニュー項目の指定は、操作パネルの 
CD ®®® と误行]の日つの 
キーを使って操作します。 

C £) 上の項目に戻る。 

® 下の頂目に進む。または項目を決定 
する。[実行]でち同様の操作び行 
えます。 

® 左の頂目を選択する。 

® ちの頂目を選択する。 



















































































m ウシサイズ 


































































S 问 


^参 「*」 印の設定項目や設定値は、オプションの有無や他の^ 
設定項目の内容によって表示されるとさと、表示されない 
ときびあります。詳しくは、本文中の説明を参照してくだ 
さい。 

参「★」印の設定項目や設定値は、 BIJ23 己日のみ表示され 
ます。 

♦ 「如印の設定項目や設定値は、 BU] 3己日/] 3日日 D のみ 
表示されます。 

♦「AS」 印の設定項目や設定値は、目 IJ] 3己日 D のみ表示さ 

V れます。_ _ ノ 





















































